
KÄYTTÖOHJEKIRJA

LOGOSOL MF30
Lue käyttöohjekirja läpi huolellisesti ja varmista, että ymmärrät kaiken ennen koneen 
käyttöä.

Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita.

VAROITUS!  Käyttöohjeiden laiminlyönti voi johtaa hengenvaarallisiin onnettomuuksiin, 
jopa kuolemaan. 

KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA
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LOGOSOL continuously develops its products.
For this reason, we must reserve the right to modify 

the configuration and design of our products.
Text: Bo Mårtensson,

Document: Logosol MH410Manual
Pictures: Bo Mårtensson,



3

Sisällysluettelo

Yleistä 4

Ohjauspaneeli 4

Ympäristö 5

Pyörivät osat 5

Pyörivät osat akselilla 5

Pöytien pinta 5

Työkalut 5

Melutasot 5

Turvamääräykset 6

Asennusohjeita 7

Liukupöytä 7

Koneen käyttö 8

Koneen asetukset jyrsintää varten 9

Ylläpito 10

Tekniset tiedot, sähkövarusteet 10

Jos kone ei käynnisty 10

Yleiskatsaus Kuvia 11

EU-vakuutus yhdenmukaisuudesta 13

LOGOSOL MF30



4

Yleistä

Olemme iloisia siitä, että olet hankkinut LOGOSOL 
MF30 monitoimijyrsimen.  Kaikki koneemme val-
mistetaan korkeimmilla laatuvaatimuksilla ja oikein 
käytettynä saat niistä iloa moniksi vuosiksi.

Tarkista laite heti saatuasi sen. Kaikista kuljetusvau-
rioista on raportoitava välittömästi kuljetusyhtiölle. 

Kaikki suojukset ja peitelevyt on asennettava paikoil-
leen ennen koneen käyttöä. 

Nosta konetta tukemalla sitä pohjasta. Älä nosta 
laitetta pöydistään. 

Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisvaraosia. Jätä 
sähkötyöt vain ammattilaisten tehtäväksi.

Kone on varustettu sähköisellä jarrulla. Jarru jatkaa 
toimintaansa vielä useiden sekuntien ajan koneen 
pysäyttämisen jälkeen.

Lattiatila: Kone tarvitsee vähintään 2 metriä leveän 
a 4 metriä pitkän alueen.

Käytä konetta vain puun, MDF-levyn ja muovin 
työstöön. Teakin, MDF:n ja muovin työstöön tarvitset 
HM, eli kovametalliterät.

Kone on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

OhjauSpaneeli

1. Punainen nappi, pysäyttää moottorin. Täytyy 
vetää ulos ennen koneen käynnistystä.
2. Valo, joka ilmaisee, että koneessa on virta kytket-
tynä.
3. Musta nappi, käynnistää moottorin
4. Eteen- tai taaksekytkin
(Toimii vain kun kone on pysähdyksissä.)



5

LOGOSOL MF30 

YmpäriStö 
Työskentelylämpötilan tulee olla 0 C - 
+40 C. 
 
Työtilan ilmanvaihdosta tulee huolehtia.  
 
Kone täytyy liittää purunpoistoon. 
 
Tekniset vaatimukset purunpoistolle: Kapasiteetti 0 
mmvp (vapaavirtaus) pitää olla vähintään 1000 m3/
tunti. 
 
 
pYörivät OSat 
30 mm vakiokara. 
 
Max. läpimitta 195 mm. Kutterityyppi MAN sallittu 
manuaalisyöttöön. Kutterin tulee täyttää standardi 
EN 847-1. Pyöriville osille tulee sallia nopeus aina 
9000 rpm:n saakka. 
 

pYörivät OSat akSelilla 
Max. läpimitta 100 mm. Osille tulee sallia nopeus 
aina 14 000 rpm:n saakka.  Kutterityyppi MAN 
sallittu manuaalisyöttöön. Kutterin tulee täyttää 
standardi EN 847-1. 
 
Painehäviö koneella 20 mmwp nopeudella 25 m/s 
 
Purunpoistoliitännän läpimitta 100 mm.

 
 

pöYtien pinta 
Pöydät on valmistettu korkealaatuisesta valurau-
dasta. Pinnat on työstetty optimaalista toimintaa 
ajatellen. 
 
Ennen käyttöä, poista rasva pöydiltä sopivalla puh-
distusaineella. Käyttäessäsi konetta pöydän pinnat 
kiillottuvat. Alkuvaiheessa siitä saattaa irrota hieman 
grafiittia. 
 
tYökalut 
Työkalut, joita tarvitset konetta käyttäessäsi: 
 
Kuusiokoloavain 3 mm 

Kuusiokoloavain 4 mm

Kuusiokoloavain 5 mm

Kuusiokoloavain 6 mm

Kuusiokoloavain 8 mm

Kuusiokoloavain 10 mm

Kiintoavain 30 mm (sisältyy)

Työntömitta

Mittanauha

Öljykannu (parafiiniöljy pöydille)

Hiomakivi

Työnnin (sisältyy) 
 
 
melutaSOt 
Mitattu työpajaolosuhteissa 
Jyrsin, tyhjäkäynti 71,4 dB(A) 
Mitoitus, työskentely 83,2 dB(A) 
( Lwa according to ISO 3746 Lwa = 104,2 dB(A) ) 
 
K = 4 dB(A) according to ISO 3746
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turvamääräYkset

Vain ammattitaitoiset ja kykenevät henkilöt voivat 
käyttää puuntyöstökoneita

Varmista, että luvattomat käyttäjät eivät pääse 
käyttämään tätä laitetta.

Tämä ohjekirja antaa tietoa asennuksesta, koneen 
yksityiskohdista ja toiminnoista. 

Kaikki suojukset tulee olla asennettuna ennen 
koneen käyttöä.

Älä käytä konetta alkoholin, huumeiden tai kolmio-
merkittyjen lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 

Tarkista, että kaikki ruuvit, ohjaimet, pyörivät työ-
kalut ja kutterit on asianmukaisesti kiinnitetty ja 
kiristetty.

Tarkista, että kutteri pyörii vapaasti ennen käynnisty-
stä. 
 
Älä käytä konetta huonoissa valaistusolosuhteissa. 
 
Älä työnnä käsiä tai työkaluja sisään- tai ulossyöttö-
alueelle. 
 
Älä suorita mitään säätö-, ylläpito- tai korjaustoimia 
ennen kuin kone on kytketty irti sähköverkosta. 
 
Pidä terät terävinä ja hyvässä kunnossa. Tylsät terät 
lisäävät henkilökohtaisen loukkaantumisen riskiä. 
 
Kun suoritat jyrsintää, älä seiso suoraan koneen 
sisäänsyötön edessä, aihio voi singahtaa takaisin. 
 
Välttääksesi loukkaantumisriskin, käytä aina työnn-
intä työstäessäsi pieniä aihioita. 

Oman turvallisuutesi vuoksi lue ohjekirja huo-
lellisesti läpi. Älä käytä konetta ennen kuin 
olet ymmärtänyt kaiken.

Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia työsken-
nellessäsi.

Teräviä pyöriviä osia. Noudata erityistä huolel-
lisuutta.
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LOGOSOL MF30 

asennusohjeita

Älä yritä käyttää laitetta ennen kuin se on täy-
sin asennettu ja valmisteltu ohjeiden mukaan. 

Säädä kara normaaliasentoon. Käytä kahvaa. Säädä 
sivuohjuri normaaliasentoon. Katso kuvaa ohjekirjan 
lopusta.

Asenna kupu karan yläpuolelle. 
 
Asenna ohjauspaneeli. 
 
Asenna suojus. 
 
Katso piirrosta ja kuvia apuna. 
 

liukupöYtä 
Liukupöytä on asennettu valmiiksi koneeseen. 
 
Asenna liukupöydän sivuohjuri, kun teet tappiliitok-
sia puristimen kanssa.  Mount the sliding table fence 
when you need to tenonning with the clamp. 
 
Säädä sivuohjuri 90 asteeseen. Aseta mitta-asteikko 
pöydän uraan. Etuosan tulee olla tällöin 0 asteessa. 
 

Ennen koneen kytkemistä sähköverkkoon, varmista 
että kutterit pääsevät pyörimään vapaasti ja ruuvit 
on kunnolla kiinni ja kiristetty. 
 
Tarkista kutterin pyörimissuunta. Kun seisot koneen 
edessä, kutterin tulisi pyöriä myötäpäivään. 
 
Tarkista kaikki suojat, että ne on oikeilla paikoillaan. 
Kytke kone sähköverkkoon.
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koneen käYttö

Ennen jyrsinnän aloittamista seuraavat asiat 
pitää tarkistaa:  

•	 Ylikuumenemissuoja, jos moottori on liian 
kuuma, se ei käynnisty. 

•	 Hihnavedon suojus tulee olla suljettu 

•	 Hätäpysäytin tulee olla vedettynä ulos.

Kone on varustettu sähköjarrulla. Sähköjarru jatkaa 
toimintaansa vielä useiden sekuntien ajan koneen 
pysäyttämisen jälkeen. 
 

valitSe OikeanOpeukSinen kara  
Avaa nuppi. (kuva 35) 
Vedä kahva oikealle. (kuva 21) 
Avaa hihnavedon suojus 
Siirrä hihnan asentoa. 
 

Oikean nopeuden näet tarrasta hihnavedon suojuk-
sesta. 
 
Tarkista kutterin nopeusmerkinnät. 
 
Työnnä kahva vasemmalle. (kuva 21) 
Työnnä normaalilla voimalla ja lukitse asento kahvan 
avulla. (kuva 35) 
 
karOjen vaihtO 
Löysää hihna ylläolevien ohjeiden mukaan.  
Löysää kaksi kahvaa (kuva 30) 
Tartu karaan ja samalla vedä varmistintappia (kuva 
31) 
Nyt voit vetää karan pois.  
Ennen kuin asetat uuden karan paikoilleen, muista 
vetää varmistintapista. 
Paina karaa kohti pohjaa, tämän jälkeen voit löysätä 
varmistintapista.  
Lukitse kara kahdella kahvalla (kuva 30)

 
Hihnakotelon 
lukitus

Karan 
kallistuksen 
lukitus 

Karan 
kallistuksen 
säätötappi 

Karan 
sivuttais- 
säädön lukitus

Suojuksen 
säätö

Karan turva-
lukitustappi 

Karan 
lukitus

Yläsuojuksen 
säätö 

Suojus 

Ohjurin kulman 
säätö 

Ohjurin säätö, 
pituussuunta

Ohjurin 
sivuttaissäädön 
lukitus

Ohjurin 
sivuttaissäätö   Karan 

   nopeusnäyttö
Hihnan 
kiristyksen 
lukitus

Moottori

Karan 
korkeussäädön 
lukitus

Hihnan 
kiristys     Karan 

     kallistus

Karan 
sivuttaissäätö 
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LOGOSOL MF30 

kOneen aSetukSet jYrSintää 
varten 
Asenna työvälineet karaan, joita tarvitset. Kun 
kiristät ylintä ruuvia, tarvitset 10 mm kuusiokoloavai-
men ja samanaikaisesti 30 mm kiintoavaimen, jonka 
asetat rikan ympärille tai otat otteen laakerin yli. 
 
Karan asento 
Kun haluat vaihtaa karan asentoa, sinun täytyy ensin 
kallistaa se. Käytä kampea kuvassa no 18. Löysää 
ensin kaksi kahvaa kuvassa 32. Tarkista että kuvan 
31 tappi on ulkona. Kun käännät kampea, yksi kier-
ros on 3,6 astetta. 
 
Aseta oikea korkeus kammella asennettuna kuvan 
kohtaan 14. Korkeuden lukitus tapahtuu kahvalla, 
kuvan kohta 13. 
 
Säädä kutterin puoli normaalisti pöydän reunaa 
kohti. Käytä kampea kuvan kohdassa 17. Sivusuun-
nan lukitus tapahtuu kahvalla, kuvan kohta 16. 
 
Laita kaikki suojat ja suojukset takaisin paikoilleen. 
 
OhjauSkiSkO 
Säädä poisottokorkeus sisäänsyötön kahvallisella 
ohjauskiskolla (kuva 12) Lukitus ja vapautus tapah-
tuu kahvalla, kuva 9. 
 
Säädä ohjuri kohti puuta vaaka- ja pystysuoraan.
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Ylläpito
Laite vaatii vain vähän huoltoa, mutta seuraa-
vat kohdat tulisi tarkastaa ajoittain: 
 
Pöydät tulee puhdistaa ja käsitellä kitkanpoistoaine-
ella säännöllisesti. Suosittelemme parafiiniöljyä. 
 
Pihka ja lastut tulee puhdistaa kutterista ja syöttörul-
lista säännöllisesti. 
 
Moottoritila tulee puhdistaa silloin tällöin lastuista, 
jotta moottorin jäähdytys ja tuuletus toimii esteet-
tömästi. 
 
Voitele silloin tällöin seuraavat osat: 
 
Karat ja niiden laakerit

Ohjurin radat vaaka- ja pystysuunnassa. 

Kierukkavaihde kallistuksen säätöosassa. 
 
Ohjauskiskojen radat. 
 

tekniSet tiedOt, SähkövaruSteet
Sähkövirta  9 A
Sulake  16 A 
Jännite 400/230 V, 3-vaihe tai  230 V 1-vaihe.
 

jOS kOne ei käYnniStY 
Hihnavedon suojus ei ole lukittu kunnolla. 
 
Punainen nappi on sisällä-asennossa. 
 
Kallistuksen säätö on 0-asennossa.
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LOGOSOL MF30 

Yleiskatsaus kuvia

1  Ohjauskisko
2  Ohjauskiskon kiinnike
3  Ohjauskiskon kahva, pituussäätö
4  Ohjauskiskon kiinnityslevy
5  Kallistuvan ohjauskiskon kahva
6  Ohjauskiskon pohjalevy
7  Säädettävä kiinnitystappi
8  Lukon varmistuslaatta, ohjauskisko
9  Kahva, ohjauskiskon sivuttaissäätö 
10  Ohjauskiskon ohjausrata
11  Laakerilevy
12  Kahva ja asteikko ohjurin sivuttaissäätöön 
13  Karan korkeussäätökahva 
14  Tappi ja asteikko karan korkeussäätöön 

15  Pystyjatkovarsi
16  Karan sivuttaissäädön lukituskahva 
17  Tappi ja asteikko karan sivuittaissäätöön 
18  Tappi ja asteikko karan kallistuksen säätöön
19  Vaakajatkovarsi
20  Kallistuvan karan akseli
21  Moottorin kiinnike kahvalla, hihnan kiristys
22  Hihnavedon kotelo
23  Purunpoiston kaulus
24  Kierukkavaihde, kallistuva kara
25  Karan kotelointi
26  Yläsuojus
27  Etusuojus
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28  Täydellinen kara
29  Moottorikopan kiinnitys, kahva säätöä varten
30  Karan lukituskahvat, 2 kpl
31  Säätötappi kallistusasennoille
32  Karan kallistuksen lukituskahva 
33  Varmuustappi, karan asento
34  Hihnavedon kotelointi
  Moottorin vetohihna
  Hihna
  Karan vetohihna
35  Hihnan kiristyksen lukituskahva 
36  Moottori 
37  Jalusta
38  Valurautainen pöytä ja runko
40  Liukupöytä

41  Liukupöydän pohjaosa 
42  Liukupöydän laakerointi
  Laakeriurat
  Kuulalaakerit
43  Liukupöydän lukitus ja säätöpultit
44  Liukupöydän asennon lukituskahva  
45  Kiristin 
46  Kiristimen akseli
47  Liukupöydän ohjurin kulman lukitus 
48  Ohjurin keskiosa
50  Ohjauspaneeli
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LOGOSOL MF30 
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LOGOSOL MF30 

valmistajan vakuutus 
yhdenmukaisuudesta eu 89/492/

eeC konedirektiivi 
Appendix 2, Section A

AFS1994:48, appendix 2, section A

Valmistaja:

MOReTENs AB, M10
Lugnviksvägen 147

SE-831 52 ÖSTERSUND

vakuuttaa, että: 

Monitoimijyrsin  MOReTENs MF30, 
Nr 330-000

on valmistettu yhdenmukaisesti standardin  AFS 
1994:48 vaatimusten mukaan. Kone ja tietyt tekni-
set säännöt tai kansallisten säännösten yhdenmuka-
isuus muissa EEC maissa, jotka noudattavat Konedi-
rektiiviä. (89/392/EEG lisättynä 91/44/EEC ja 93/68/

EEC.

Vakuutamme myös, että seuraavat osat on valmis-
tettu yhdenmukaisesti standardin mukaan:

EN 292-2

Östersund 2004
MD Bo Mårtensson
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