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Helppo pääSTä alKuun
Ei tarvita mitään erityiskoulutusta, jotta pääsee 
sahauksen alkuun Solosahalla. Tukit asetetaan 
mukana seuraavien tukkirappujen avulla 
tukkinostimiin, jotka ovat noin 450 cm maasta. 
Tukki kierretään oikeaan asentoon, käynnistät sahan 
ja ajat sen eteenpäin tukin läpi. Tukkista sahataan 
nopeasti lankkuja ja lautoja.

SaHalaiToS, jolla SaaT 
uSeimmaT eduT 
Solosahalla voit sekä sahata paikalla että siirtäen 
sen esimerkiksi metsään. Sahalaitoksen käyttöikä on 
elinikäinen ja sillä selviää erinomaisesti paksustakin 
puusta. Erittäin vahvan ja ruostumattoman 
eloksidoidun alumiinirakenteen ansiosta voit sahata 
ympäri vuoden kaikenlaisessa kelissä vuodesta 
toiseen. Solosaha pitää korkean laatunsa ja arvonsa 
hyvin. 

Yli 25 000 TYYTväiSTä SoloSaHan 
omiSTajaa
Meillä on yli 25 000 Solosahan omistajaa ympäri 
maailman. Tiedämme, että sahalaitos toimii. 
Jokainen toiminto ja yksityiskohta on hiotunut 
vuosien kuluessa vastaamaan optimaalista käyttöä ja 
parasta laatua. 

Asiakkaanamme olet meille erittäin tärkeä. 
Tavoitteemme on, että jokainen asiakas on täysin 
tyytyväinen Solosahaansa. Siksi meillä on aina 2 
kuukauden avoin kauppa (saat siis todella kokeilla 
laitetta ennen päätöstäsi) ja 2 vuoden takuu 
koneellesi. Olemme myös aina tavoitettavissa 
puhelimitse, jos sinulla on kysyttävää.

SaHalaiToS KaiKille!
Riippumatta siitä, onko sinulla omaa metsää tai ei, 
Solosaha on hyvä investointi. Useat asiakkaamme 
käyttävät Solosahaa, vaikkei heillä olekaan omaa 
metsäpalstaa. Useimmat saavat puuta käyttöönsä 
jollakin keinoin. Kuulemme usein, että Solosaha 
toimii kuin magneetti, vetää puuta puoleensa! 

Huolimatta siitä, miten olet suunnitellut käyttäväsi So-
losahaa, voimme luvata, että saat siitä suurta iloa ja että 
se on varma investointi.  

Toivomme, että nämä vinkit ja kootut kokemukset 
ovat sinulle hyödyksi.

Tavallisia käyttökohteita sahapuulle:

 D Julkisivun uusiminen

 D Talot, mökit ja vajat

 D Autotalli ja autokatos

 D Raakapuiset puutarhakalusteet

 D Metsästystorni

 D Kukkalaatikot

 D Sahaamo ja lautatarha

 D Konehallit

 D Terassit ja verannat

 D Kasvihuoneet 

 D Tuulisuojat

 D Sillat ja muut puutarharakennelmat

 D Portt

 D Aidat

Jokainen voi sahata omat rakennusmateriaalinsa



tukista laudoiksi solosahalla

3

aloiTa SaHauS!

Useimmat Solosahan omistajat pitävät Soloshan 
parhaana ominaisuutena sitä, että saa tyydytyksen 
oman puumateriaalin sahaamisesta. Tulet 
huomaamaan sen, kun ensimmäinen ensimmäinen 
erä puuta on pinossa. Sitäpaitsi kahvi maistuu 
paremmalta itse sahatuista puista rakennetulla 
verannalla. Ainakin siltä se tuntuu. 

 
TurvalliSuuTeSi on meille 
TärKeää
Panostamme turvallisuuteen laitteissamme. Jos 
teet ruumiillista työtä - sahaat pitkään ja käsittelet 
tukkeja ja lankkuja - voi onnettomuuksia tapahtua 
helposti. Pidä huoli itsestäsi ja käytä asianmukaisia 
suojavarusteita. 
 
HUOM! Jotta sahalaitos saa CE-merkinnän, 
vaaditaan, että automaattisyötön nappia 
(pidikettä) pitää painaa sahauksen aikana. Jos 
jotain odottamatonta tapahtuu, pysähtyy saha 
nopeasti. Pyörivän sahaketjun, jota syötetään 
kovalla nopeudella, täytyy olla kontrollissa turvallisen 
sahauksen takaamiseksi.  

Vaikka monet sahanomistajat varmistavat jollain 
keinoin, ettei nappia tarvitse painaa sahauksen aikana, 
neuvomme ehdottomasti välttämään sellaisia keinoja 
turvallisuuden nimissä. 

vinKKi!
Suunnittele etukäteen, minne haluat tukit 
pinottavaksi. Pinoa on hankala siirtää jälkikäteen.

 D Hyvä tukkipöytä helpottaa sahausta. Voit 
hankkia sellaisen Logosolilta tai helposti 
rakentaa sen itse tukeista tai lankuista.

 D Kun käsittelet tukkeja, käytä hyviä työkaluja, 
jotta voit työskennellä turvallisesti. Logosolilla on 
ainutlaatuisia työvälineitä, kuten tukinkääntäjä 
ja Mantis Arm. Kaadon suuntain, jossa on 
sisäänrakennettu tukkinostin on hyvä välinen 
tukin nostoon ensimmäiselle portaalle. Voit 
ostaa Logosolilta myös perinteisiä tukkikoukkuja 
ja -saksia. 
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 D Maailman suosituin ketjusahalaitos, yli 25 000 
myytyä laitetta.

 D 2 kuukauden avoin kauppa ja 2 vuoden takuu.

 D Kulutusta kestävä ja likaa hylkivä pinta. Ei ruostu 
koskaan.

 D Lyömätön käyttövarmuus ja vähäinen ylläpito.

 D Nopeat asetukset kiinteällä sahausasteikolla.

 D Erittäin korkea mittatarkkuus

 D Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön 
pohjoismaisessa ilmastossa

 D Yksinkertainen jatkaa (Vakiomitta 5,5 m).

 D Optimaalinen kiinteään sijoitukseen.

 D Liikutettava sahattaessa metsässä tai eri 
sahauspaikoissa.

 D Optimirakenne ylisuurten tukkien sahaukseen.

 D Helppo ja mukava käyttää

 D Tukeva rakenne.

 D Sopii moottorisahaan, sähkösahaan, 
vannesahaan ja tukkijyrsimeen.

 D Helppo asentaa ja säätää, pääset nopeasti 
alkuun. 

 D Erillinen tukkipetien säätö varmistaa parhaan 
puun hyödyntämisen (lisätietoja s.9)

 D Säilyttää arvonsa, myös käytettynä.

 D Helppo säilyttää ja kätevä siirtää.

 D Sahalaitosta on edelleen kehitetty jo vuodesta 
1989 ja jokainen yksityiskohta on hiotunut 
vastaamaan parasta laatua, toimintaa ja 
materiaalivalintoja.

 D LOGOSOL on varma ja vakaa yritys, joka aloitti 
toimintansa 1989. Välitämme asiakkaistamme 
ja teemme aina kaikkemme, jotta tuotteemme 
vastaisivat odotuksiasi.

SoloSaHan eduT- alKuperäiSSaHa
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 D Alhainen paino

 D Äärimmän kiertojäykkyys ja kestävyys

 D Kestää korkeita painoja

 D Ruostumaton (voi seistä ulkona ympäri vuoden )

 D Huoltovapaa

 D Vaurioituneet osat helppo vaihtaa

”Kahvi maistuu 
paremmalta 

itserakennetulla 
terassilla!”

eloKSoidun alumiinin eduT
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aSKel aSKeleelTa: aiHion SaHauS

Kuva1. enSimmäinen SaHauS
 D Kieritä tukki tukkipedille

 D Kiinnitä tukki tukkipidikkeillä

 D Valitse, haluatko sahata 1/4” välillä vai 1/8” välillä.
Tavallisin on 1/4”, ts. 6 mm. Viisi loksahdusta 
vastaa 1’’ (25 mm) lautaa.

 D Nosta tukkia siten, että sopiva sivu voidaan sahata 
pois. Yleensä latvapuoli nostetaan ylemmäksi kuin 
tyvipuoli, jotta sahaus tulee ytimen suuntaiseksi. 

 D Sahaa kanttisiivu pois.

 D Suuremmista tukeista voidaan sahata vielä 
toinenkin kanttaamaton lauta pois (kuori jää jäljelle 
lautaan).

Kuva 2. Tee palKKi
 D Käännä tukki ja toista em. vaiheet, mutta nyt 

tukkipedit ovat samalla korkeudella. 

 D Tukkihyllyjen korkeus määrittää lautojen leveyden.

 D Nyt palkki on valmis.

Kuva 3. SiivuTa palKKi
 D Käännä pakkia 90 astetta. Kiinnitä tukkipidikkeet. 

Aseta tukkipedit siten, että saat sahattua 
sopivan siivun pois. Säädä latvapuolta siten, että 
leikkuupinta tulee ytimen suuntaiseksi.

 D Nosta kumpaakin tukkipetiä yhtä paljon jokaista 
siivua varten ja sahaa lautaa tai lankkua kunnes 
palkista on noin 10 cm jäljellä. 

Kuva 4. SaHaa viimeiSeT lanKuT
 D Kun tulet tukin keskikohtaan, käännä se. Laske, 

että saat kahden tuuman lankun viimeisestä 
sahauksesta. Laske millaiset sahaukset sinun pitää 
tehdä haluamaasi lautapaksuutta varten. Esim. 
päättelet, että viimeisen kahden tuuman lankun 
lisäksi saat kaksi yhden tuuman lankkua. Aseta 
silloin mollemmat hyllyt 4 1/2”  (1” + 1/4” + 1” + 
1/4” + 2” = 4”  aihio ja 1/2” sahausrako).

Kuva 5. KanTTauS
 D Aseta 1 ja 2 kohdan kanttaamattomat laudat 

nippuun tukkipedille. Kiinnitä ne tukkipidikkeillä ja 
sahaa kuori pois molemmista laidoista. 

 D Latvapään tukkipedit asetetaan ylemmäksi kuin 
tyvi pään hyllyt sahauksen alussa ( jos ero on 

1.

2. 

3.

4. 

5.
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aSKel aSKeleelTa: aiHion SaHauS

1/2-3/4” hyllyjen välillä, olet asettanut ne oikein)

 D Tukkipedit asetetaan useimmiten samalle tasolle, 
kun sahattu pinta on alaspäin.

 D Kompensoi sahausuran verran (1 ylimääräinen 
loksahdus).

 D Älä kompensoi sahausuraa, kun lauta sahataan 
laipan alapuolelta.

 D Viimeinen lankku ei saa olla ohuempi kuin  2”.

 D Sovita tukkipedit tasoilleen, kun kuoripinta on 
alaspäin ja aseta ne samalle korkeudelle, kun 
käännät aihion ja sahattu pinta on alaspäin.

 D Alussa voi olla hyödyllistä piirtää tukin päihin 
malli, miten aikoo sahata. Piirrä paksulla tussilla 
niin merkintä vastaa sahausuran leveyttä. 
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KaKSi muuTa SaHauSTeKniiKKaa

läpiSaHauS
Joskus voi olla 
parempi sahata tukki 
suoraan siivuiksi, 
kanttaamattomiksi 
laudoiksi. Sillä tavoin 
ei tule hukkapaloja ja 
tukista saa enemmän 
tavaraa. Se vie kuitenkin 
enemmän aikaa. 
Parempilaatuinen 
puutavara on hyvä 
kantata vasta sen kuivuttua. Viimeistely tehdään 
vasta, kun tiedetään, mihin puu käytetään, jotta 
puuta ei mene hukkaan.  

Kun siivutat puun, on parempi leikata ohut 
kuorilauta pois ensin ja sen jälkeen kääntää tukki. 
Näin varmistat, ettei tukki liiku sahauksen aikana ja 
saat hienoja, tasapaksuja lautoja. Käännä tukki, kun 
lähestyt keskustaa. 

 

Metsättä tai metsän kanssa! 
Riippumatta omistatko metsää tai et, 
Solosaha on hyvä investointi. Monet 
asiakkaamme saavat puuta tuttaviltaan ja 
ystäviltään, sahaavat muille harrastuksenaan 
tai hankkiakseen ansioita. 

Solosahaa käytetään myös monissa firmoissa, 
kuten hirsitalotehtaissa ja rakennusyrityksissä.

neljänneSSaHauS
Hienointa puuta saadaan neljännessahauksella. 
Saat sopivan kuitujen suunnan kaikkiin 
lautoihin, mikä on suureksi eduksi esimerkiksi 
huonekalurakentamisessa. Haittana on, että se 
vie aikaa, on vaikeaa ja saat eri levyistä puuta. 
Neljännessahausta ei kannata tehdä liian pienille 
tukeille. Aloita sahaamalla tukki halki keskeltä, 
mutta älä sahaa aivan loppuun asti. Käännä tukkia 
90 astetta ja sahaa taas keskeltä, nyt voit sahata 
loppuun asti. Irrota kappaleet toiistaan, nyt sinulla 
on neljä kappaletta neljänneksiä. 
Kun sahaat lautoja, käännät aihion joka sahauksen 
jälkeen. Joskus voi olla parempi sahata alapuolelta. 
Silloin voit pitää tukkihyllyt samalla tasolla koko ajan. 
Meillä täällä Logosolilla on monia, joilla on 
kokemusta sahauksesta. Jos sinulla uutena 
logosolilaisena on kysymyksiä, olet lämpimästi 
tervetullut soittelemaan meille. Olemme vain iloisia, 
jos saamme tilaisuuden antaa sinulle hyviä neuvoja.

vinKKi!
Logosolin kanttauskone C210 viimeistelee nopeasti 
kanttaamattomat laudat!
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TuKKiHYllYjen erilliSeT aSeTuKSeT

Kun tukista halutaan maksimaalinen saanto ja 
sahaus kuitujen kanssa optimaaliseen suuntaan 
nopeimmin ja yksinkertaisimmin, tehdään 75% 
sahauksista tukkihyllyjen ollessa eri korkeuksilla. 
Siksi on tärkeää,  että sahalaitos soveltuu tähän 

toimintaan. Solsosahalla pystyt siihen. 

Jotta saadaan hyvä saanto, on tärkeää, että 
ensimmäisen sahauksen säätö tehdään tarkasti. 
Latvapään ja tyven oikea taso jokaisen tukin tai 
uuden parrun kohdalla on tärkeintä. Se vie myös 
eniten aikaa. Pienetkin virheet voivat aiheuttaa 
suurta hukkaa. Tukkipetien yksilöllinen tason säätö 
on välttämätöntä, jotta sahaus menee tarkkaan ja 
että se menee nopeasti.

On olemassa joukko keinoja ja malleja tehdä 
ensimmäinen sahaus oikeaan kohtaan. LOGOSOL 
on kehittänyt menetelmän ja asemointimallin, joka 
on aivan ilmiömäinen, se säästää aikaa ja antaa 
täydellisen tuloksen. Voit ostaa asemointimallin 
LOGOSOlilta, mutta se on hyvin yksinkertainen 

valmistaa itsekin. 

Tukkipetien asetus tapahtuu kiinteillä neljännes 
tai kahdeksas- osa tuuman välityksillä kätevällä 
liukujärjestelmällä. Siten asetat helposti tarkat mitat 
koko sahausprosessin aikana. 
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raKenna HirSiTalo SoloSaHalla 

Useat asiakkaamme tekevät hirsiä Solosahallaan. 
Hirsijyrsimen avulla saat valmiita hirsiä.
 
Hirsien valmistaminen mökkiä varten,  joka kestää 
satoja vuosia ja on iloksi myös tuleville sukupolville 
on erittäin antoisa rakennusprojekti. 

Logosol järjestää hirsivalmistuskursseja, joilla viikon 
aikana opit jyrsimään hirsiä ja rakentamaan kauniin 
ristisalvoksen. Kuvan nurkkasalvos on kurssilaisten 
tekemä. Kurssi kestää maanantaista perjantaihin. 
Ota yhteyttä Logosoliin tai katso verkkosivuiltamme 
lisätietoja.

Logosolin hirsijyrsin on paras valinta! 

 D Näppärien topparien ansiosta voit vaihtaa eri 
teräasetusten välillä , kun esim. jyrsit tukin ylä ja 
alapintaa. 

 D Saatavana automaattisyötöllä.

 D Täydellinen vapaus terien valintaan. Logosolin 
hirsijyrsimeen sopivat hirsiterät, tasoterät, 
pyöreät profiilit, aaltomallit ja sadat muut mallit. 
Katso työkaluluettelostamme valikoima ja 
inspiroidu.  

 D Puruimuri helposti kytkettävissä

 D Kevyt ja tukeva rakenne

 D Hintansa arvoinen

 D Saatavana sähkö- tai bensiinikäyttöisenä

 D Markkinoiden ammattimaisin hirsijyrsin
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pYöröSaHauS SoloSaHalla

Pyörösahauslisäosalla voidaan sahata kuusi- tai 
kahdeksankulmaisia aihioita. Pyörösahauslisäosa 
avaa aivan uusia mahdollisuuksia, joissa vain 
mielikuvitus on rajana.  
 
Voit käyttää pyörösahauslisäosaa sähkösahan, 
moottorihan ja hirsijyrsimen kanssa. 

Pyöröhirsiä voi käyttää monissa rakenteissa:

 D Hirsimökit

 D Pylväät (esim lipputanko)

 D Kartiopylväät

 D Kattohirret

 D Grillipaikan huonekalut ja muut 
puutarhakalusteet

 D Hyppyesteet

 D Aidat
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paKSun TuKin SaHauS

Solosaha on rakennettu vahvasta eloksoidusta alu-
miinista, materiaalista, jolla on hienot ominaisuudet.  
Paitsi, että se on ikuisesti ruostumatonta ja voidaan 
säilyttäää  ulkona, on se myös vahvaa ja kestää vään-
töä, joten se selviää myös paksuista tukeista.  

Solosaha kestää 500 kg painon per tukkihylly ja 
monet asiakkaamme sahaavat Solosahallaan ylisuu-
ria tukkeja. 

eriTYiSpiTKä SaHauS

Solosahalla voi käsitellä rajoituksetta miten pitkää 
materiaalia tahansa. Vakiomallilla voit sahata 5,1 metriä 
pitkää puuta, mutta sahalaitosta on helppo jatkaa. 
 
Voit ostaa pidennyskappaleita 0,5 m, 1 m ja 2 m osina 
ja pidentää sahaasi omia tarpeitasi vastaavaksi.

Pidennä Solosahasi!

 D 0,5 metriä

 D 1 metri

 D 2 metriä (sis. ylim. tukkihyllyn).

 D Udeammilla pidennyksillä

Äärimmäinen sahaus

Meillä on useita esimerkkejä kuinka jotkut 
asiakkamme ovat ratkaisseet erityisen haasteellisen 
Solosahauksen. 

 D Erittäin pikät tukit on sahattu asentamalla useita 
Solosahoja riviin.

 D Maailmaennätys pituussahauksessa on tehty 
Solosahalla. Nykyinen maailmanennätys on 38,9 
metriä.

 D Erittäin painavat, tonnien painoiset tukit on 
sahattu vahvistetuilla tukkipedeillä.

 D Muut materiaalit, kuten muovi ja solumuovi

 D Kartiopylväät ja erikoismitat sopimaan vanhoihin 
rakennuksiin
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Ympärilläsi löytyy paljon puuta, joka vain odottaa 
sahaamista. Kaupunkien puistoissa on puita, jotka 
vain viedään kaatopaikalle, ja omakotialueilla 
kaadetaan hedelmäpuita, jotka poltetaan kokoissa. 
On sääli, että nämä aarteet menetetään. Metsissä 
on katajapuskia, vaahteraa, pajua, haapaa ja muita 
puulajikkeita, joista monet luokitellaan roskapuuksi, 
mutta joita veistotaitoinen arvostaa.

Solosaha avaa uusia näkymiä puutöistä  
kiinnostuneelle. Farmers M8 voidaan koota siten, 
että tukkipetien väli on 1 m. Silloin voi sahata 
lyhempää puuta, joka sopii puunsepän töihin.  

Sahalaitoksen lyhyempi runko on vankka ja 
helppokäyttöinen erilaisten puuaihioiden 
valmistukseen ja erilaisiin erikoissahauksiin. Se ei 
ole liian iso sisälle asennettavaksi eikä liian painava 
mukaan otettavaksi sinne, missä puut odottavat.
 

veiSTopuuTa SoloSaHalla

Kaikkea puolenmetrin koosta aina millimetrin 
paksuisiin lastutarvikkeisiin voidaan valmistaa. 
Sitäpaitsi Farmers M8 on helppo purkaa ja koota, jos 
haluat sen mukaan vaikka auto takakonttiin.
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TäYdellinen SaHalaiToS paiKaSTa riippumaTTa

SoloSaHa on paraS valinTa, joS 
HaluaT SaHaTa KeTjuilla
Solosaha on paras laite lautojen ja lankkujebn 
sahaukseen. Solosaha M8 on tehty selviämään 
korkeista vaatimuksista sahaat sitten metsässä tai 
sahaverstaallasi  Yli 25 000 myytyä sahalaitosta 
ja yhtä monta tyytyväistä asiakasta tietävät 
sahalaitoksen toimivan uskomattoman hyvin. 

Solosaha on ensisijaisesti rakennettu toimimaan 
liikuteltavana. Se asettaa korkeat vaatimukset 
vaikeissa maasto-olosuhteissa. Näistä vaatimuksista 
selviämiseen on korkealejeerinen alumiini upea 
materiaali. Sen ansiosta rakenne kestää erittäin 
suuria rasituksia samalla, kun itse sahalaitos on 
kevyt. Se on myös täysin ruostumatonta, mikä 
on eduksi, mikäli sahalaitos seisoo ulkona ympäri 
vuoden. 

4/ 5 asiakkaasta käyttää Solosahaa paikalleen 
pysyvästi asennettuna. Mikä sopii liikuteltavaksi 
toimii tiestysti vielä paremmin pysyvästi asennettuna. 
Yksinkertaisin keinoin voi järjestää pysyvän 

työpisteen siten, että jopa erittäin paksuja runkoja 
voi sahata.  

Erityisesti tukkipeti sahapöydän edessä luo järkevän 
ja ergonomisen työpisteen. Logoslin teräksinen 
tukkipöytä tekee tukin käsittelystä kätevää, kun 
joutuu seisomaan pitkään samassa paikassa ja 
sahaamaan. Sen voi myös helposti rakentaa itse. 
Lisäksi tukin rullaaminen tukkipöydältä sahattavaksi 
on ehdottomasti nopein tapa siirtyä käsittelemään 
uutta tukkia. 
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         puu - elävä maTeriaali

Puu on upeaa materiaalia monella tapaa. Meillä on 
kymmeniä tuhansia asiakkaita ympäri maailman, 
jotka rakentavat unelmiaan puusta!
 

Puun edut:
 D Kestävää - rakennukset kestävät useita 

sukupolvia

 D Muotoiltavaa - upea materiaali työstettäväksi

 D Suhteellisen halpaa

 D Ympäristöystävällinen ja energiatehokas. Lisäksi 
teet hyvän työn, kun pidät metsästä huolta ja 
sahaat itse

 D Kaunista –  puurakennelmat ja puusisustaminen 
on aina muodikasta! 

puu - elävä maTeriaali
Puu on lisäksi elävä materiaali. Vasta kaadettu 
puu sisältää runsaasti kosteutta, erityisesti puun 
ulko-osa. Sen voi myös tuntea laudoissa, jotka on 
sahattu puun ulkoreunasta. Sen takia puu kutistuu ja 
muuttaa muotoaan, kun se kuivuu.

Kosteusjakauma %:na kuusen ulko-osassa ja ydin-
puussa.  

 

Puun kutistuminen vaihtelee riippuen puulajista ja 
tukista sahatut puut kuivuvat eri tavalla riippuen, 
mistä kohtaa tukkia ne on sahattu,katso piirros 
vieressä. 

puun jänniTTeeT
Kuivuvaan puutavaraan kehittyy aina jännitteitä. 
Useimmiten et huomaa sitä, erityisesti, jos sahaat 
vastakaadettua puuta, jossa kuivuminen ei ole vielä 
alkanut. Joissakin tilanteissa jännitteet voivat olla 
suurempia, esim. puussa, joka on kasvanut rinteessä 
tai metsän reunalla, jolloin puuhun on kasvanut 
enemmän oksia toiselle puolelle. Puu kompensoi 
tätä toispuolisuutta kasvattamalla enemmän kuituja 
vastapuolelle. 
Riippumatta sahaustavasta puun jännitteet aiheut-
tavat ongelmia itse sahauksen aikana ja jälkikäteen 
kuivauksessa sekä puutavaran käytössä. 

Näin havaitset jännitteet puussa:
Kun vedät sahaa takaisin päin vastasahatun leikkuu-
pinnan yli, katso kuinka laippa kulkee vastasahattua 
pintaa pitkin. Jos rako kasvaa tai laippa osuu pintaa, 
on puussa jännitteitä. 

Vältä jännitteiden vaikutuksia:
 D Sahaa vastakaadettua puuta

 D Sahaa tukit kaikilta sivuiltaan

 D Sahaa viimeinen lankku siten, että alla 
on vastasahattu lankku alustana tai käytä 
sahaustukea

 D Sahaa niin lyhyitä tukkeja kuin mahdollista 
silloin, kun puussa on jännitteitä

 D Jos kohdalle osuu puu, jossa on erittäin kovat 
jännitykset, voi varautua epätarkkoihin mittoihin 
ja käyriin ja kieroihin lankkuihin huolimatta siitä, 
mitä yrittääkin tehdä. Onneksi sellaiset tukit 
eivät ole erityisen tavallisia.  
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Jos voit rakentaa vastasahatusta puusta, tee se. Sil-
loin säästät paljon aikaa. Vastasahatut lankut ovat 
suoria ja kun ne kiinnitetään rakenteisiin, eivät ne 
myöskään taivu. Laiturit, ulkorappuset ja aidat voi 
hyvin rakentaa vastasahatusta puusta. Eristämät-
tömät rakennukset ja jopa suuret varastohallit voi 
hyvin rakentaa puusta, joka tulee suoraan saha-
laitoksesta. Jos rakennus eristetään, täytyy seinien 
kuivua ennen eristämistä. Keväällä se vie vain muu-
taman vuorokauden kauniissa kelissä. LOGOSOLilla 
on useita asiakkaita, jotka käyttävät vastasahattua 
puuta. Heidän ja omankin kokemuksemme mukaan 
on harvinaista, että puun kutistuminen aiheuttaisi 
ongelmia. Tärkeintä on, että kuivuva puu on esillä 
eikä sitä rakenneta umpeen, jottei se voi kuivua.  

Tietyt rakenteet voi koota kosteasta puusta, mutta 
silloin on otettava huomioon, että se kutistuu noin 5% 
leveydestä ja paksuudesta. Puu kutistuu noin 0,3% pitu-
udestaan, mutta sitä ei useimmiten tarvitse huomioida.
Varo vain, ettet hakkaa kahta naulaa vierekkäin laudan 
päätyyn, esimerkiksi kosteisiin paneeleihin. Ne voivat 
haljeta keskeltä. Lyö mielummin yksi naula ensin ja 

odota toisen naulan kanssa, kunnes puu on kuivunut. 
Lahoamisvaaran takia ei pidä käyttää raakapuuta 
siellä, missä ilma ei pääse kiertämään.
Esimerkki, missä tuoretta puuta kannattaa käyttää 
on hirsirakentaminen. On eduksi, että seinästä tulee 
painava ja hirret ovat vielä muotoutuvia, kun ne 
painetaan kiinni toisiinsa. 

 raKenTaminen vaSTaSaHaTuSTa puuSTa

Tuoreesta puusta rakennetaan tavallisesti: 
 D Eristämättömiä tai myöhemmin eristettäviä 

rakennuksia

 D Hirsitaloja

 D Laitureita

 D Ulkorakenteita, kuten portaita ja aitoja 
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Materiaalin kosteus voidaan ilmaista kosteussuhtee-
na. Kosteussuhde on materiaalin veden paino suh-
teessa materiaalin kuivapainoon.
Kosteussuhde voidaan määrittäää punnitsemalla 
puupala ja punnitsemalla se uudestaan, kun se on 
täysin kuivunut. 

KoSTeuSmiTTari
LOGOSOL  myy tavallista kosteusmittaria, joka 
mittaa sähkövastusta tai resistanssia kahden metal-
lipiikin välillä, jotka työnnetään puuhun. Tällainen 
mittari antaa tuloksen heti. Se ei ole täysin tarkka, 
mutta antaa kuitenkin hyvän viitteen kosteudesta.

KoSTeuSSuHTeen miTTauS

Tavallisin tapa kuivata puu, jota sahataa Solosahalla, 
on pinota puut taapeliin (puukerrosten väliin on 
laitettu rimat) ja antaa niiden kuivua ulkoilmassa 
(mielellään katoksessa) muutaman keväisen viikon 
ajan.   Vanhan tavan mukaan ilmakuivattava puu 
pitäisi pinota ennen juhannusta taapeliin. 

Kun puu on rakennuskuivaa eli kosteutta on 
noin 18%, voi sitä käyttää myös eristettäviin 
rakennushankkeisiin. Sitä voi myös höylätä. Kun 
puu on rakennuskuivaa, sen voi varastoida myös 
sisätiloissa.

Kuivaa raKennuSKuivaKSi

Kuivaa puuTöiHin

Jos puuta käytetään hienompiin puutöihin, pitäisi 
sen antaa kuivua lämmitetyissä tiloissa vielä 3-4 
viikkoa tai kuivata puukuivurissa parhaan tuloksen 
saamiseksi.

Puutyökuivaa puuta (8-10% kosteus) voi käytä 
huonekalujen ja muiden puisten yksityiskohtien 
rakentamiseen. Jos haluat kuivata puun nopeasti, 
autamme sinua täällä Logosolilla löytämään sopivan 
kuivainmallin. Voit myös hyvin suunnittella sahauk-
sen siten,  että riittää kun pinoat puut ja kuivatat ne 
myöhemmin sisätiloissa. 

Useimmat harrastelijapuusepät antavat puun kuivua 
valmiiksi huoneenlämmössä, mutta se vie kuukausia.
Mitä paksumpaa puuta, sitä kauemmin se vie. Ohuet 

laudat kuivuvat muutamassa viikossa lämpimässä ja 
ilmastoidussa tilassa. 



puuKuivuri

Yksi mahdollisuus kuivata puuta on puukuivuri. Lo-
gosolin Sauno puukuivuri kuivaa energiatehokkaasti 
ja antaa täydellisen tuloksen. Sen avulla kuivaat 
männyn höyläkuivaksi viikossa.

Tuloksena on huonekalukuivaa puuta, jossa on 
vähemmän halkeamia ja kierouksia verratuna 
ilmakuivattuun puuhun. Suurin ero on kuitenkin 
ajassa. Se vaihtelee puulajista ja kalutusta kuivuusas-
teesta  riippuen. Kuivaat esimerkiksi havupuuta 17% 
kosteudesta huonekalukuivaksi viikossa. Vastasa-
hattua kuusta kuivaat höyläkuivaksi 7-10 päivässä. 
Jos vielä rakennat itse kaapin, saat muita ratkaisuja 
halvemmalla investoitua kuivuriin. Logosolilla on 
saatavana valmiiksi sahattuja aineksia, joista helposti 
jo nopeasti rakennat kaapin.

Testi: Tarvitsetko kuivurin? 

veiSTo ja puuSepänTYöT
 D Tarvitsetko huonekalukuivaa puuta?

 D Haluatko välttää puun halkeilua tai vääntymistä, 
kun työ on valmis?

 D Onko käytettävissä erikoisempia puulaatuja, 
joita haluat työstää? 

pienSaHaT
 D Tarvitsetko puuta, jonka kosteussuhde on < 

18%?

 D Tarvitaanko lyhyempiä toimitusaikoja?

 D Pitääkö puulla olla tasaisempi kosteussuhde?

 D Tarvitaanko puuta, jossa ei ole jännitteitä tai 
halkeamia?

puun varaSToinTi

Puut voidaan säilyttää ulkona, jos ne on suojattu au-
ringolta, sateelta, lialta ja maan kosteudelta.Puuta, 
jota käytetään näkyvien osien rakentamiseen sisäti-
loissa pitäisi säilyttää ilmastoiduissa sisätiloissa, joissa 
on tasainen ja melko alhainen lämpötila, esimerkiksi 
autotallissa.

Sisätilalämmitintä voi käyttää alhaisella teholla. Pinoa 
puut ja laita rimat kerrosten väliin sekä sido puut si-
ten, etteivät ne pääse vääntymään tai kieroutumaan. 
Käytä esimerkiksi kiristyshihnoja. 

Taaplausvinkkejä:
 D Rimojen paksuus on tavallisesti 25 x 38 millimetriä.

 D Rimojen tulee olla kuivia, jottei puun ja riman 
väliin kerry sienikasvustoa.

 D Rimat pitää laittaa aivan lautojen päihin asti, jos 
haluaa välttää päiden halkeamista.

 D Rimat täytyy laittaa samalle kohdalle jokaisessa 
kerroksessa, jotta pinon paino kohdistuu samaan 
kohtaan aina pinon pohjaan asti.  Huonosti taa-
plattu puutavara voi kieroutua ja vääntyä. 

 D Laita ydinpuoli ylöspäin taaplatessa, niin pinosta 
tulee tukevampi. 

 D Taapelin huipulle laitetaan painot estämään vään-
tymisiä. 

 D Perusta rakennetaan hyvän matkaa maanpinnan 
yläpuolelle, jotta saadaan ilma kiertämään myös 
alhaalla, noin 20-30 cm. 

 D Käytä  5 – 9  rimaa joka kerrokseen.

Vinkkejä  ”Hirrestä mökiksi”-
oppaasta
Viimeisimmässä ”Hirrestä 
mökiksi” - kirjassa kuvaa 
kirjoittaja Sven-Gunnar Håkansson 
mielenkiintoisen tavan järjestää 
kuivaus ja rasitus taapelissa.:

 D Laita lankkuja pinon 
päällimäiseksi jokaisen riman 
kohdalle. 

 D Laita kerros reunalautoja sahattu puoli ylöspäin 
lankkujen päälle.  

 D Laita muovi reunalautojen päälle

 D Laita sen jälkeen lisää reunalautoja, mitä 
enemmän, sitä kovempi paino. 



tukista laudoiksi solosahalla

19

inSpioidu - raKenna penKKi

Menee vain tunti tai pari rakentaa tukista 
valmis penkki. Tarvitset moottorisahan, kul-
mamittan, suorakulman, vasaran ja nauloja. 
eikä tarvitse olla turhan tarkka saadakseen silti 
hyvän tuloksen!

SaHauSliSTa:
Viistosahattuja 2”7 (51x178 mm): 
2 kpl 185 cm, 2 kpl 35 cm.

1 1/4”7 (32x178mm): 
1 kpl 140 cm, 4 kpl 35 cm.

raKennuSoHjeeT:
Piirrä kaari 140 cm pitkään lautaan (esim. laita 
kynä 150 cm pitkään naruun, ja kiinnitä toinen 
pää 142 cm laudan keskustasta). Anna kaaren 
mennä puoleen lautaan asti.Sahaa linjan mukaisesti 
moottori-, vanne- tai pistosahalla. 

Naulaa kiinni kaksi jalkaa (A) kaarilautaan. Huo-
lehdi, että laudat on samassa tasossa eikä kaarilauta 
mene jalkojen yli.
Merkitse keskusta lyhyisiin viistottuihin lautoihin (B) 
ja naulaa kiinni jalkoihin, kaarilaudan keskelle. Vii-
stolauta voi jäädä 3-4 mm* jalkojen ja kaarilaudan 
reunan yläpuolelle.

Kiinnitä kaksi muuta jalkaa (C).

Sahaa jalkalaudat (C) moottorisahalla samaan lin-
jaan (D) viistopuun (B) mukaisesti.

Kiinnitä pitkät viistolaudat istuinpuuksi(E) lyhyiden 
viistopuiden päälle noin 1 cm raolla.

Veistä lopuksi kaikki terävät reunat pyöreiksi terä-
vällä puukolla.

Valmistaaksesi kaksi viistosahattua lautaa: 
Sahaa ensin 7”3 ja katkasie se 221 cm pitkäksi. 
Halkaise se viistoon laittamalla 1” korkea lista 
laudan sisäreunan alle. Sahalaitos on asetettu 
2”. Näiden erikossahattujen lautojen lisäksi 
tarvitset yhden 1,1/4 ”7 joka on 285 cm.

B

A

C

D

E

* Rako, josta 
vesi valuu läpi



20

ideoiTa
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liSää TieToa

HirreSTä möKiKSi
Sven-Gunnar Håkansson on kirjoittanut upean kirjan siitä, kuinka 
sahaa omaa puuta ja rakentaa mökin. Lukemisen arvoinen. Kirjan 
voi tilata Logosolilta, mutta se löytyy myös kirjakaupoista.

TerävaruSTuKSen oHjeKirja

Kaikki, mitä sinun tulee tietää laipoijen ja ketjujen käsittelystä. 
Lataa ilmaiseksi www.logosol.fi tai soita ja tilaa xxxx0611-18285.

Terävarustuksen 
käsikirja 

Hoito-ohjeita ja vinkkejä
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LOGOSOL AB | Fiskaregatan 2, 871 33 Härnösand, RUOTSI
 Puhelin +46 (0)611 18285, +358 (0)75 325 1103

info@logosol.fi | www.logosol.fi

Tilaa uuTiSKirje ja leHTi vaSTaSaHaTTua
Mene kotivulle www.logosol.fi ja tilaa uutiskirjeeme ja 
lehtemme vastasahattua! uutiskirje tulee kerran kuussa 
ja sisältää paitsi juttuja, artikkeleita myös kiinnostavia 
tarjouksia. Lehti Vastasahattua tulee postitse kaksi kertaa vuodessa.

logoSolin TYöKalulueTTelo
Työkaluluettelosta löydät kaiken, mitä tarvitset puutöihisi.  
Soita ja tilaa ilmaiskappale 075-325 1103.

logoSolin TuoTelueTTelo
Koneita ja työkaluja metsään ja puutarhaan. Kaikki 
sahamallimme esitellään hintoineen. Soita ja tilaa 
ilmaiskappale 075-325 1103.
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