
KÄYTTÖOHJE

LOGOSOL SH410
Lue käyttöohje ennen koneen käyttöä huolellisesti läpi niin, että ymmärrät sen sisällön.

ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE.
TUOTENRO: 0458-395-2610

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita.

VAROITUS! Virheellinen käyttö voi johtaa käyttäjän tai muiden henkilöiden vakaviin 
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
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Tervetuloa! Olemme iloisia siitä, että osoitat meitä 
kohtaan luottamusta ostamalla tämän koneen, ja 
tulemme tekemään kaikkemme täyttääksemme 
odotuksesi.

Logosol on valmistanut puuntyöstökoneita vuodesta 
1988 ja on sen jälkeen toimittanut noin 30 000 
konetta tyytyväisille asiakkaille ympäri maailman. 

Olemme tarkkoja sekä turvallisuudestasi että siitä, 
että saavutat höylän avulla parhaat mahdolliset 
tulokset. Suosittelemme siksi, että luet tämän 
käyttöohjeen kaikessa rauhassa ja huolellisesti, 
ennen kuin aloitat sahaamisen. Kone itsessään 
muodostaa vain osan tuotteen arvosta. Merkittävä 
arvo on myös niillä tiedoilla ja taidoilla, joista 
kerromme käyttöohjeissa. Olisi harmillista, jos niitä ei 
käytettäisi hyödyksi.

Toivomme, että sinulla on paljon iloa uudesta 
koneestasi.

Bengt-Olov Byström
Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja,
Logosol, Härnösand, Ruotsi

Kiitos, että valitsit 
Logosol-koneen!

LOGOSOL tekee jatkuvaa kehitystyötä.
Meidän on siksi pidätettävä itsellemme oikeus muuttaa 

tuotteidemme rakennetta ja muotoilua.
Teksti: Bo Mårtensson, Mattias Byström

Asiakirja: Logosol SH410 käyttöopas
Kuva: Bo Mårtensson, Lars Wahlström
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TURVALLISUUSOHJEET

SYMBOLIEN SELITYKSET
Lue koko ohjekirja turvallisuussyistä läpi 
huolellisesti, äläkä käynnistä konetta, ennen 
kuin olet ymmärtänyt sisällön. Älä anna 
henkilöiden, jotka eivät ole lukeneet käyttö-
opasta, käyttää konetta.

Viiltohaavojen vaara. Käytä suojakäsineitä 
terien ja sahanterän käsittelyssä. Erityisen 
tärkeää on pitää käsineitä terän lukitusruu-
vien avaamisen ja kiristämisen yhteydessä 
(avain voi lipsahtaa helposti).

Käytä hyväksyttyjä kuulosuojaimia. Kuulo voi 
vaurioitua jo lyhyessä korkeataajuisen melun 
altistuksessa. Käytä hyväksyttyjä suojalaseja. 
Säleitä ja puunpalasia voi sinkoutua työstet-
täessä ulos suurella voimalla.

Leikkaavan työkalun varoitus. Älä koskaan 
työnnä käsiä tai työkaluja höyläpöydän yli tai 
alle tai laskunpoistoon käytön aikana.

Tämän symbolin merkitys on ”VAROITUS!”. 
Ole erityisen tarkkana, kun tämä symboli 
näkyy ohjekirjan tekstissä.

Tätä symbolia seuraa kehotus. Ole erityisen 
tarkkana, kun tämä symboli näkyy ohjekirjan 
tekstissä.

VAROITUS! Höylän virheellinen käsittely voi 
aiheuttaa vakavan vamman. Ole aina keskitty-
nyt ja huolellinen, kun käytät konetta.

Älä koskaan seiso laudan pituussuunnan jat-
keella. Lauta voi sinkoutua takaisin, ulos koneesta. 
Myös oksia, säleitä tai terän kappaleita voi sinkoutua 
ulos suurella nopeudella. Seiso aina syöttöpöydän 
sivussa.

Koneeseen saa syöttää vain yhtä ainesta kerral-
laan.

Varmista, että kone on säädetty niin, syöttörullat 
(5*) tarttuvat ainekseen. Älä syötä kartiomaisia kap-
paleita, koska tällöin syöttörullien ote voi irrota. 

Älä koskaan työnnä käsiä tai työkaluja pöydän yli tai 
alle, kun kone on käynnissä.

Ennen koneen käynnistämistä:
•	 Tarkista, että kutteri pyörii vapaasti ja ettei 

koneessa ole työkaluja tai irrallisia osia.
•	 Tarkista, että kansi on suljettu kunnolla ja että 

sen molemmat lukkoruuvit on kierretty kiinni.
•	 Tarkista, että kaikki kammet, ruuvit, mutterit, 

ohjaimet, lastu-urat, kutterit, terät, sahanterän 
suojakuvut, sisään- ja ulossyöttöpöytä jne. on 
kiinnitetty kunnolla, lastuletkut ovat kiinni ja 
lastupuhallin käynnistetty.

Ilmaisulla ”virran katkaisu” tarkoitetaan, että 
koneen mukana tuleva, CCE-liittimellä varustettu 
kaapeli irrotetaan koneesta ja sijoitetaan niin, että 
sivullinen henkilö ei voi kytkeä sitä. Kaapeli tulee 
myös sijoittaa niin, että sen päälle ei kävellä tai että 
siihen ei voi kompastua.

Katkaise virta vetämällä liitin irti ja odota, kunnes 
kutteri on pysähtynyt:
•	 ennen kuin avaat kannen terän tai sahanterän 

vaihtamiseksi
•	 puhdistamista varten tai kun teet muita toimia 

pöydän ylä- tai alapuolella
•	 ennen kuin vaihdat hihnoja tai teet muuta huol-

toa tai puhdistusta.
•	 ennen koneen siirtämistä
•	 jos kone jätetään ilman valvontaa.

Koneen purunpoistoliitäntään tulee kytkeä lastulet-
kut ja puhallin ja kiinnittää ne luotettavasti esimer-
kiksi letkunkiristimillä.

Älä pidä roikkuvia vaatteita tai muuta, joka voisi 
tarttua koneen pyöriviin osiin. Kiinnitä pitkät hiukset 
luotettavalla (ja siistillä) tavalla.

Älä koskaan käytä konetta huonoissa näkyvyyso-
losuhteissa. Työskentele aina hyvässä valaistuksessa.

Älä käytä konetta alkoholin tai muiden huumeiden 
vaikutuksen alaisena.

Pidä työalue siistinä. Älä jätä maahan mitään, mihin 
voisit kompastua.

 Älä koskaan laita käsiä tai työkaluja höyläpöydälle, 
kun kone on käynnissä.

Älä kiipeä koneen päälle.

Älä astu laitteen virtajohdon päälle.
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TURVAETÄISYYS
Käyttäjän lisäksi kukaan muu ei saa oleskella 3 
metrin säteellä koneen sivuilla tai 6 m päässä 
ulossyöttöpuolella käytön aikana. Sisäänsy-
öttöpuolella tulee olla seinä tai muu este, joka 
pysäyttää mahdollisesti ulos sinkoutuvan mate-
riaalin, enintään 8 m päässä koneesta, mutta 
mieluiten lähempänä, jos työstettävä aines on 
lyhyttä. Rajaa alue jollain, joka estää sivullisia 
tulemasta vaara-alueelle koneen ja sisäänsy-
öttöpuolen seinän väliin.

Käyttäjän työalue

Seinä syöttöpuolen takana

Rajaus

SH410 sisään- ja 
ulossyöttöpöydällä

Vaara-alue

Aseta kone niin, ettei hätäpysäyttimen käyttö esty.

Parasta sähköturvallisuutta varten tulee käyttää 
vikavirtasuojaa.

Konetta ei saa muokata eikä siihen saa liittää muita 
laitteita. Käytä vain Logosolin alkuperäisosia. Huol-
lon jälkeen kone on palautettava alkuperäiseen 
kuntoon.

Koneen varoitusmerkit ovat oman ja muiden tur-
vallisuuden tähden. Vaurioituneet tai lukukelvotto-
mat tarrat tulee vaihtaa uusiin.

Tylsä sahan- tai höyläterä lisää onnettomuusriskiä.

VAROITUS! Takaisinheiton vaara.

Työkappaleen pienin sallittu pituus: 300 mm.
Tutustu kaikkiin toimintoihin ja säätömahdol-
lisuuksiin, ennen kuin otat koneen käyttöön.

Ulkoinen ympäristö: Moottorit ja sähköjärjes-
telmä voivat vaurioitua, jos konetta säilytetään tai 
käytetään pakkasessa tai jos konetta säilytetään 
kosteassa, lämmittämättömässä tilassa. Vettä voi 
tällöin kondensoitua ja kertyä moottoreihin ja säh-
köjärjestelmän koteloon eli ohjauspaneeliin (koskee 
useimpia koteloituja moottoreita). Kussakin moot-
torissa on tyhjennystulppa, joka voidaan irrottaa ja 
tarkistaa, että moottori on kuiva. Tarkista myös, että 
vettä ei ole kertynyt ohjauspaneeliin. Tämä tarkistus 
tulee tehdä määräajoin, jos kondensoitumisen riski 
on olemassa.

VAROITUS! Sahanterällä on vain kaksi paik-
kaa terän akselilla. Lukitusruuvit tulee aina 
kiristää alas akselin kahteen syvennykseen.

VAROITUS! Sahanterää tulee vain alle 77 mm 
ainespaksuudelle.

Maks. 8m
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SH410-höylä on puutavaran mitallistamiskone, jolla 
voidaan työstää työkappaletta kahdelta tai tietyissä 
tapauksissa kolmelta puolelta.

Kone on rakennettu vankkaan jalustaan ja sen hö-
yläpöytä on teräslevyä. Pöytä on ripustettu jalustaan 
kaksinkertaisilla rinnakkaistangoilla, jotka mahdol-
listavat varman nosto- ja laskutoiminnon kammen 
avulla.

Työkappale syötetään höyläpöydällä koneen läpi 
kahden syöttörullan avulla. Syöttörullat on jousi-
ripustettu ja kiinnitetty jalustaan. Työkappaletta 
ohjataan sivusuunnassa säädettävällä ohjaimella ja 
joustavalla painorullalla.

Työstö tehdään kutterilla ja sahanterällä. Kutteri ja 
sahanterä työstävät vastapyörimällä ja niitä käyttää 
voimakas sähkömoottori moniurahihnan välityksellä.

Kutteri ja syöttörullat on peitetty käännettävällä suo-
jakuvulla. Turvakytkin estää koneen käynnistämisen, 
jos kupu ei ole lukittu.

Kone on varustettu syöttöpuolen ulosheittosuojalla.

Sijoitus
Tarkista höylä heti kun saat sen. Rahdinkuljet-
tajalle on välittömästi ilmoitettava kaikista 
kuljetusvahingoista.

Höylä on suurimmalta osin ruostesuojattu ja sitä 
voidaan siten säilyttää kylmissä tiloissa, mutta tämä 
edellyttää lisähuoltoa ruosteelta suojaamattomien 
osien voitelua. Katso kohdat Kunnossapito ja Voite-
lupisteet.
•	 Koneen alla on oltava vapaata tilaa, jotta lastuja 

ei kerry moottorin ympärille. Ruuvaa höylä myös 
kiinni jalustan alaosan reikien kautta.

•	 Varmista, että pisimmille höylättäville laudoille 
on vapaata tilaa syöttö- ja ulostulopuolella ja 
että huollolle ja puutavaralle on tilaa.

•	 Kiinnitä höylän sähkökaapeli kattoon tai suojaa 
se muulla tavoin. Älä koskaan tallaa kaapelia. 
Koneen kytkentä täytyy tehdä vikavirtasuojan 
kautta.

•	 Huolehdi hyvästä valaistuksesta. Yleisvalaistuk-
sen tulee olla hyvä. Aseta myös koneen kes-
kiosan päälle tehokas lamppu. Huolehdi, ettei 
häikäisyn vaaraa ole.

KONEEN KUVAUS

TARPEELLISET TYÖKALUT

VINKKI! Tee työkalutaulu käyttäen tarvittavia työka-
luja ja aseta se höylän lähelle näkyviin. Katso työka-
lutaulua ennen koneen käynnistämistä ja tarkista, 
puuttuuko jokin työkalu. Työkalu voi olla edelleen 
koneessa!

•	 10 mm avain
•	 Kuusiokoloavain 3 mm
•	 Kuusiokoloavain 4 mm
•	 Kuusiokoloavain 6 mm
•	 Lenkkiavain 13 mm
•	 Lenkkiavain 10 mm
•	 Jakoavain
•	 Höyläterän säätöpala
•	 Työntömitta
•	 Viivoitin, 30-50 cm
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Höylä tulee kytkeä lastupuhaltimeen, jonka kapasite-
etti on vähintään 1000 m3/h. Logosol tarjoaa hyvin 
soveltuvaa 240V 2-vaihepuhallinta, jonka teho on 
1,5 kW.

On huomioitava myös tulipalon vaara ja pölypäästöt 
lastujen keräämisen yhteydessä.

VAROITUS! Tulipalon vaara ja pölypäästöt 
lastujen keräämisen yhteydessä.

Kysy neuvoja määräysten osalta paikalliselta 
viranomaiselta.

•	 Kytke lastuletku ja kiinnitä se letkunkiristimillä 
sekä höylään että lastupuhaltimeen. Käytä 
Logosolin joustavaa letkua (Pit: 3 m, tuotenro: 
7000-000-1015), jossa on sileä sisäpuoli hyvää 
virtausta varten.

•	 Jos haluat siirtää lastuja pidemmän matkan: 
Käytä mahdollisimman lyhyitä letkuja ja johda 
lastut sitten pois peltiputkessa, jossa on pienem-
pi vastus ilmavirtaukselle.

•	 Kannen purunpoistoliitin voidaan ruuvata irti ja 
kääntää, niin että saadaan lastuliitäntä oikealle 
tai vasemmalle.

Aseta lastupuhallin niin, että sen virtakytkin on 
helposti käsillä.

PURUN KÄSITTELY

Sisään- ja ulossyöttöpöytä
Logosol tarjoaa valmiita sisään- ja ulossyöttöpöytiä. 
Sisään- ja ulossyöttöpöydän voi myös rakentaa itse. 
On hyvin tärkeää, että sisään- ja ulossyöttöpöytä 
sekä höyläpöytä ovat tarkasti linjassa, jotta työstet-
tävän aineksen päihin ei tule jälkiä.
(Syöttöpöydän asennus, katso sivu 17)
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Översikt

Pos.  Benämning Art.nr
1 Manöverpanel 7504-000-
2 Anhåll 7504-000-
3 Låsning av anhåll   7504-000-  
4 Tryckrulle kpl 7504-000-
5 Höjdskala 7504-000-
6 Vev 7504-000-
7 Räfflad matarvals 7504-000-
8 Klinga 7504-000- 
10 Utmatningsvals PU 7504-000-
12 Stos hyvelkutter  7504-000-
13 Stos klinga 7504-000-
14 Inmatningsbord 7504-000-
15 Spindelmotor 7504-000-
16 Motoremskiva 7504-000-
 Poly-v-rem 7504-000-
17 Motorhållare 7504-000-
 Hisspindel 7504-000-
 Hisspindel vev
18 Bord 7504-000-
19 Plastinlägg 7504-000-
20 Remskiva kutter 7504-000-
21 Remskiva klinga  7504-000-
22 Skyddslucka 7504-000-

Kohta Nimike Tuotenro
1 Ohjauspaneeli 7504-001-0001
2 Ohjain 7504-001-0002
3 Ohjaimen lukitus 7504-000-
4 Painorulla 7504-001-0004
5 Korkeusasteikko 7504-000-
6 Kampi 7504-000-
7 Uurrettu syöttörulla 7504-000-
8 Terä 7504-001-0008
10 Ulossyöttörulla PU 7504-000-
11 Terän napa 7504-001-0011
12 Höyläkutterin poistolii-

täntä
7504-001-0012

13 Sahan poistoliitäntä 7504-000-
14 Syöttöpöytä 7504-001-0014
15 Karamoottori 7504-000-
16 Moottorin hihnapyörä 7504-000-

Moniurahihna 7504-000-
17 Moottorin pidike 7504-000-

Nostokara 7504-000-

Kohta Nimike Tuotenro
Nostokaran kampi

18 Pöytä 7504-001-0018
19 Muoviosa 7504-001-0019
20 Kutterin hihnapyörä 7504-000-
21 Sahanterän hihnapyörä 7504-000-
22 Suojakansi 7504-001-0022
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SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

VAROITUS! Vaarallinen jännite. Älä koskaan 
avaa koneen sähköjärjestelmää, jos et ole 
pätevöitynyt.

Musta painike käynnistää koneen, kohta 3.

Punainen painike sammuttaa koneen, kohta 2.

Punaista hätäpysäytintä tulee käyttää vain 
vaaratilanteessa, kohta 1. Ei saa estää.

Tee tarkistus Ennen koneen käynnistämistä, 
katso varoitukset.

Tarkista, että kaapelit ja liittimet ovat hyvässä 
kunnossa ja että käytössä on oikea jännite, 
taajuus ja varoke.

VAROITUS! Varmista koneen kytkeminen 
oikeaan jännitteeseen. Tarkista, että moottori 
pyörii oikeaan suuntaan. Laske pöytä alimpaan 
asentoonsa, jotta näet sahanterän syöttöpuo-
lelta. Jos moottori pyörii väärään suuntaan, 
irrota koneen pistoke.
Vaihda kaksi vaihetta keskenään.

Koneessa on nollakatkaisin. Automaattinen 
uudelleenkäynnistyminen sähkökatkoksen 
jälkeen on estetty.

Jos kone ei käynnisty, syynä voi olla seu-
raavat:

•	 kansi ei ole kunnolla kiinni, jolloin sen rajatila-
katkaisin kytkeytyy

•	 hätäpysäytintä on painettu
•	 nollajohdinta ei ole kytketty oikein
•	 jokin moottori on vielä liian kuuma.

JARRUKORTTI

Koneessa on jarrukortti moottorin pysäyttämiseksi 
10 sekunnissa. Kortti pitää hieman ääntä heti py-
säytyksen jälkeen. Älä koskaan käynnistä konetta 
uudelleen, ennen kuin ääni on loppunut.

Jos jarrun toiminta loppuu, voi kortin sulake
olla ”palanut”.

9

Elsystemet

 Livsfarlig spänning. Öppna aldrig maskinens el-
system om du ej är behörig.

 Den svarta knappen startar maskinen, pos 3. 

 Den röda är knappen stoppar maskinen, pos 2.

 Den röda nödstoppet är endast till för stopp i fara, pos 
1. Får ej blockeras. 

 Gör kontroll ”Innan maskinen startas”, se varningsfö-
reskrifterna.

 Kontrollera att kablar och kontakter är i gott skick och 
att du har rätt typ av spänning, frekvens och säkring.

Anslut maskinen, 16 A europakontakt 400 V. Kontrollera 
att maskinen går åt rätt håll. Sänk bordet till sitt nedersta 
läge så kan du se sågklingan från inmatningssidan. Om 
den går åt fel håll, dra ut stickkontakten ur maskinen. 
Skifta två faser.

 Maskinen har nollspänningsbrytare. Automatisk åter-
start efter strömmavbrott är förhindrad.

 Om maskinen inte startar kan det bero på följande:

-att locket inte är riktigt stängt och därmed inte lockets 
gränslägesbrytare påverkad.

-att nödstoppet är intryckt

-att noll-ledaren inte är riktigt ansluten

-att någon motor fortfarande är för varm

 

12

3

Bromskort

Maskinen har bromskort för att stanna inom 10 sekun-
der. Kortet surrar något direkt efter stopp. Återstarta 
aldrig maskinen innan surret har slutat.

Om bromsen slutar att fungara kan säkringen på 
kortet ”gått”.
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KYTKENTÄKAAVIO
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VAROITUS! Vaarallinen jännite. Virheellinen kytkentä 
voi aiheuttaa hengenvaaran.

Huomaa, että sähkövarusteiden käsittely edellyttää 
pätevyyttä. 

Varmista, että virta on katkaistu, ennen kuin avaat 
järjestelmän.

HÖYLÄN KYTKENTÄKAAVIO, 400 V, 3-VAIHE
OHJAUSPANEELIMaadoitus

JARRUKORTTI 230V

PÄÄKYTK.

KUTTERIN MOOTTORI

LÄMMÖNVALV.

SYÖTTÖMOOTTORI

PÄÄLLE

POIS HÄTÄPYSÄYTIN

VALV.

VALV.

VALV.
KELTAINEN/

VIHREÄ

LÄMMÖNVALV.

HÖYLÄN KYTKENTÄKAAVIO, 230 V, 3-VAIHE
OHJAUSPANEELI

JARRUKORTTI 230V

PÄÄLLE

POIS HÄTÄPYSÄYTIN

VALV.

VALV.

VALV.
KELTAINEN/

VIHREÄ

PÄÄKYTK.

KUTTERIN MOOTTORI

LÄMMÖNVALV.

LÄMMÖNVALV.

SYÖTTÖMOOTTORI

KELTAINEN/
VIHREÄ

KELTAINEN/
VIHREÄ
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KUTTERI HÖYLÄTERÄLLÄ, PROFIILITERÄLLÄ JA SAHANTERÄLLÄ

11

Kutter med planhyvelstål, profilstål och 
sågklinga

  Innan du öppnar locket för service eller byte av stål, 
försäkra dig om att strömmen är bruten och att kuttern 
inte roterar. Använd skyddshandskar, särskilt när du 
skall lossa skruvar som sitter hårt eller när du drar åt 
skruvarna (se ”Varningsföreskrifter”). Akta dig noga 
för planhyvelstålen. Det är väldigt lätt att skära sig på 
dessa även vid lätt beröring.

Som tillbehör finns korta kilar som möjliggör justering av 
profilstålet i höjdled. I originalutförande ställs profilstålens 
utstick genom att justera planhyvelstålens avverkning.

Efter byte av hyvelstål, profilstål eller sågklinga:

 Kontrollera att inga verktyg finns kvar i maskinen.

 Kontrollera att kuttern kan snurra fritt när locket är 
stängt. När strömmen är bruten kan detta göras genom 
att rotera remskivan på motorn. Du når undersidan på 
remskivan om du sticker in handen under remmens 
skyddsplåt.

  Varning! Dålig skärpa ökar olycksrisken.

Panelhyvlingstjockleken ställs in med hjälp av 
planbords-veven, (1) (lev löst)den inställda tjock-
leken kan avläsas på skalan på maskinen stativ. 
Skalan kan kalibreras,
lossa stoppskruven under skalan och vrid
till rättläge. Kör igenom en bräda och mät med ett 
skjutmått justera därefter tiondelar och hundradelar 
med hjälp av skalan på veven. Spåntjocklek upp till 
8 mm.

Varmista ennen luukun avaamista huoltoa tai 
terän vaihtoa varten, että virta on katkaistu ja 
kutteri ei pyöri. Käytä suojakäsineitä etenkin 
silloin, kun löysäät tiukassa olevia ruuveja ja 
kun kiristät ruuveja (katso kohta Turvallisuus-
määräykset). Käsittele höyläterää varovasti. 
Siitä saa erittäin helposti haavan pienestäkin 
liikkeestä.

Lisävarusteena on saatavana lyhyitä kiiloja profiili-
terän kiinnitykseen. Profiiliterän ulkonema säädetään 
höyläterän aineenpoiston säädöllä. Profiiliterään on 
saatavilla myös lyhyitä korkeussuunnassa säädettäviä 
kiiloja.

Höyläterän, profiiliterän tai sahanterän vaihdon 
jälkeen:

Varmista, että koneeseen ei ole jäänyt työka-
luja.

Tarkista että kutteri pyörii vapaasti, kun kansi 
on suljettu. Tämä voidaan tehdä moottorin 
hihnapyörää pyörittämällä, kun virta on katka-
istu. Hihnapyörän alapuolelle päästään työntä-
mällä käsi hihnan suojalevyn ali.

Paneelin höyläyspaksuus asetetaan tasopöydän kam-
mella (6). Asetettu paksuus näkyy koneen jalustan 
asteikosta. Asteikko voidaan kalibroida. Avaa luk-
koruuvi asteikon alapuolella ja käännä oikeaan 
asentoon. Aja yksi lauta läpi ja mittaa se työntömi-
talla. Säädä sitten kymmenes- ja sadasosat kammen 
asteikon avulla. Lastun paksuus enintään 8 mm.

VAROITUS! Huono terävyys lisää onnet-
tomuusriskiä.
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HÖYLÄTERÄ

Katso kohta Kutteri höyläterällä, profiiliterällä 
ja sahanterällä

Koneessa oleva höyläterä on paikallaan eli käyttöval-
mis toimitettaessa. Terää täytyy kuitenkin säännöllis-
esti hioa, jotta kone toimii oikein.

IRROTUS

Avaa lukitusruuvit (B) ja paina lastunkatkaisin (A) 
alas. Kierrä höyläterä ylös säätöruuvien (C) avulla.

HIONTA

Hio terät aina pareittain samanlevyisiksi, vähintään 
15 mm, muutoin kutteri voi alkaa täristä. Hionta-
kulma on 40 astetta.

ASENNUS

Ennen terien asennusta tulee terät, lastunkatkaisin ja 
kutteri puhdistaa huolellisesti. Laske lastunkatkaisin 
uraan. Laske höyläterä oikeassa asennossa säätöruu-
vien suhteen, niin että ruuvien kannat tulevat uraan 
terän sivulla, ja ruuvaa terä alas säätöruuvien avulla.

Terän lukitusruuvit ovat lastunkatkaisimessa.

Kiristä hieman lukitusruuveja lastunkatkaisimessa, 
jotta voit sitten säätää terän pystysuunnassa. Säädön 
jälkeen lukitusruuveja kiristetään vähän kerrallaan, 
kunnes kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla.

Korkeuden karkeasäätö: Säädä terän korkeus 
säätöruuveilla niin, että terän särmän takareuna on 
kutterin rungon tasalla.

Hienosäätö: Työnnä säätöpalaa (tuotenro 7500-
000-1020) sivuttain kutterin yli. Oikealla korkeudella 
terä hipaisee palaa, kun se viedään terän yli. Mittaa 
tällä tavoin molemmin puolin ja terän keskeltä.

Kiristä lastunkatkaisimen lukitusruuvit kunnolla 
säädön jälkeen. Kierrä lopuksi säätöruuvit alas, 
kunnes ne kiinnittyvät. Liian voimakas kiristys 
halkaisee terän.

Terän lukitusruuvit M6x12

Korkeudensäätöruuvit

Terän lukitusruuvi M6x16

Työnnä karkeasti hiottu 10 mm 
avain alas terän lukitusta tai 
vapautusta varten.

Säädä terän korkeus säätöpalan avulla. Oikein 
säädetty terä hipaisee palaa koko pituudeltaan, 
kun pala viedään sivuttain kutterin yli.
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PROFIILITERÄ

Työnnä profiili-
terän kiila  
aukkoon  
kutterin sivussa.

VAROITUS! Kutterin epätasapaino luo täri-
nää, joka voi vahingoittaa konetta ja aiheuttaa 
henkilövahinkoja.

Profiiliterät on aina asennettava pareittain niin, 
että kutterin tasapainotus säilyy.

ASENNUS:

•	 Yhdistä kiila (D) ja profiiliterä (E).
•	 Työnnä kiila ja profiiliterä alas kutterin sivulta, 

jolla kiilaura on auki.
•	 Työnnä terä ja kiila uraan ja kiinnitä avaamalla 

kiilan taustapuolen ruuvit ulos.

Lukitusruuvit eivät saa olla kiilauran jyrsityn 
syvennyksen yläpuolella.

•	 Mittaa terän paikka sivusuunnassa ja kiinnitä 
identtinen terä tarkasti kutterin vastakkaiselle 
puolelle.

SAHANTERÄN VAIHTO

IRROTUS: 

Irrota hihnavoimansiirron suojakansi ja ketjuvoiman-
siirron taaempi suojakansi.

Irrota hihnan kiristin ja kampea hihna pois hihnapyö-
riltä.

Irrota sahan akseli avaamalla kaksi lukkoruuvia kun-
kin kuulalaakerin sisäkehältä. Sitten akseli voidaan 
työntää ulos hihnapyörän suuntaan. Työnnä akselia 
kymmenen senttiä. Nyt terän keskiön neljä ruuvia 
irrottaa ja terä vaihtaa.

ASENNUS: 

Puhdista laakerit ja akseli huolellisesti. Kiinnitä sa-
hanterä akseliin.

Vain Logosolin toimittamia sahanterää saa käyttää.

Kiinnitä suojakannet.
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KUNNOSSAPITO

VAROITUS! Vakavan vahingon vaara, jos kun-
nossapito laiminlyödään.

Höylän kunnossapito on helppoa. Tarvittava kun-
nossapito on lueteltu alla.

Varmista, että kone on jännitteetön, ennen 
kuin avaat kannen tai irrotat suojuksia.

On erittäin suositeltavaa puhaltaa paineilmalla kone 
puhtaaksi aina kun avaat koneen kannen.
Koko kone on puhdistettava jokaisen työpäivän 
jälkeen pihkasta ja lastuista. Puhdista erityisen huo-
lellisesti syöttörullien joustavat laakerit, syöttörullat, 
ulossyöttörullat ja kutteri. Käytä liuottimena etano-
lia. Tarkista hihnan kireys (suojuksen alla). Tarkista 
myös, että kaapelit, liitännät ja liittimet ovat hyvässä 
kunnossa.

Lastut voivat pakkautua syöttö- ja ulossyöt-
törullien joustaviin laakereihin (4 kpl), jolloin 
syöttö heikkenee ja takapotkun riski suurenee.

Tarkista, että takapotkusuojan hampaat ovat 
puhtaat ja suoja putoaa omasta painostaan.

Tarkista, että seuraavat osat on voideltu hyvin. Käytä 
soveltuvaa Superflow-tuotetta (tuotenro 9999-000-
5115).
•	 Syöttörullien laakerit. Laske pöytä alimpaan 

asentoonsa.
•	 Syöttörullia käyttävä ketju (suojuksen alla).
Koneen käytön yhteydessä pöytä on puhdistettava 
säännöllisesti ja käsiteltävä juoksevalla öljyllä, kuten 
parafiiniöljyllä.

Tarkista säännöllisesti, ettei moottoritila täyty lastuis-
ta. Muutoin moottorin jäähdytys voi olla riittämätön.

Kun konetta ei käytetä pitkään aikaan
•	 Virta tulee katkaista ja kone on puhdistettava 

huolellisesti.
•	 Korjaa mahdolliset maalivauriot. Pese käyttäen 

etanolia, harjaa ruoste pois ja täytä vauriokoh-
dat automaalilla. Tämä estää pintaruostumisen, 
joka voi pahentaa vauriota.

•	 Voitele sitten pöydän pinta ja edellä mainitut 
osat yleisöljyllä (tuotenro 9999-000-5105).

•	 Voitele myös höylä- ja profiiliterä sekä sahanterä. 
Suosittelemme koneen säilyttämistä lämmite-
tyssä tilassa. Jos tämä ei ole mahdollista, huo-
lehdi koneen peittämisestä huolellisesti ja siitä, 
että se ei ole suorassa maakosketuksessa.
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SYÖTTÖ

Syöttörullia käyttää erillinen moottori ketjuvälityk-
sellä.

Syöttörullat on pidettävä puhtaana pihkasta ja lastu-
ista, jotta syöttö toimii oikein. Käytä Snickarrent-
tuotetta (tuotenro 7500-001-5000).

Syöttörullat on jousiripustettu ja kiinnitetty jalustaan. 
Voit kokeilla säätämällä syöttöpainetta rullien alla 
olevien mutterien avulla, joihin jouset tukeutuvat.

Rullien tulee asettua suoraan aineksen päälle.

Jos työstetään kapeaa ainesta ja jouset ovat yhtä 
suurella jännityksellä oikealla ja vasemmalla puolella, 
syöttörullat voivat kallistua, jolloin tulos heikkenee.

Kirjaa perusasetus ennen kuin muutat säätöä, jotta 
voit tarvittaessa palauttaa sen helposti. Tavallisesti 
jouset jännittyvät kovemmin sahanterän puolella, 
erityisesti kapeaa ainesta höylättäessä. Rullan pai-
neen tarkistus: Katkaise virta, laske pöytä, lisää aines 
kutterin alle ja nosta pöytää, niin että syöttörulla 
painautuu ylös. Syöttörullien molempien puolien 
tulee joustaa ylös yhtä paljon.

SYÖTTÖPÖYDÄN ASENNUS

1.	 Irrota syöttöpöytä. Huomaa, että ruuvit 
käytetään uudelleen.

Syöttöpöytä SH410 (lisävaruste)

Sisältö
1.	� Tukilevy
2.	� Syöttöpöytä
3.	� Nivelvarret
4.	� Ylemmän kiinnikkeen kiinnityslevyt (vain 

mallit PH260 ja DH410) 
5.	� Alempi kiinnityslevy
6.	� Kulmansäätölevy
7.	� Ruuvipussi

1

2

3
4

5

6

7
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2.	 Kiinnitä alempi kiinnike käytössä olevien ruuvien 
avulla runkoon.

3.	 Ruuvaa kiinni kulmasäätölevy käyttäen 2 kpl 
M8x20 ruuvia sekä aluslevyjä ja lukkomuttereita.

4.	 Kiinnitä tukilevy kalusteruuvilla, 
(kulmasäätölevy), M10 aluslevyllä, (tukilevy), 
putkivälikkeellä, M8 aluslevyllä ja M8x10 
ruuvilla. 
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5.	 Ruuvaa kiinni nivelvarret tukilevyn ulkopuolelle 
kalusteruuveilla, (nivelvarsi), M10 aluslevyllä, 
(tukilevy), putkivälikkeellä, M8 aluslevyllä ja 
M8x10 ruuvilla.

6.	 Ruuvaa syöttöpöytä kiinni suoraan höylän 
valurautaiseen pöytään käytössä olevilla 
ruuveilla.

7.	 Ruuvaa nivelvarret syöttöpöytään 
kalusteruuveilla, (syöttöpöytä), M10 aluslevyllä, 
(nivelvarsi), putkivälikkeellä, M8 aluslevyllä ja 
M8x10 ruuvilla.
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8.	 Säädä pöydän kulma. Aseta jotain ruuvien 
ja koneen levyn väliin, jotta maalipinta ei 
vaurioidu. Kun kulma on suora, kiristä M8-ruuvit 
ja kierrä säätöruuvia auki pari kierrosta.

9.	 Kiinnitä käytössä oleva korkeusasteikon osoitin 
välikkeen ja kahden M6x10 kuusioruuvin avulla.
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NELJÄ TOIMINTOA

MITALLISTAMISHÖYLÄYS: 

Aseta ohjain (A) haluttuun 
leveyteen käyttäen höylän 
yläosan asteikkoa ja lukitse 
vivulla. Mitallistamishöyläyksessä 
käytetään ylempää asteikkoa ja vasenta kaksoisvii-
sarin kärkeä, joka osoittaa laudan leveyden. Säädä 
joustavaa ohjainta (B) niin, että työkappale painau-
tuu ohjaimeen ja lukitse vivulla. Säädä pöytä halut-
tuun laudan leveyteen pöydän vivun ja asteikon 
avulla. Lukitse molemmilla lukkovivuilla. Säädä myös 
sisään- ja ulossyöttöpöydän korkeus. Avaa lukitusviv-
ut koneen sivuilta, säädä vasemman puolen vivulla. 
Kiristä lukitusvivut.

HALKAISUSAHAUS: 

Aseta ohjain (A) haluttuun levey-
teen käyttäen asteikkoa ja lukitse 
vivulla. Säädä joustavaa ohjainta 
(B) niin, että työkappale painautuu 
ohjaimeen ja lukitse vivulla. Säädä 
pöytä samalle korkeudelle kuin työkappale pöydän 
vivulla ja lukitse molemmilla lukitusvivuilla. Jos halu-
taan tehdä useita samanlaisia rimoja tai listoja, tulee 
ohjain ja joustava vaste vaihtaa keskenään. Vasen 
asteikko vastaa sitten kaksoisviisarin oikeaa kärkeä.

TASOHÖYLÄYS: 

Avaa sahanterän lukkomuhvin 
kuusiokoloruuvi ja laita se akselin 
upotukseen pöydän sivussa.

PROFIILIHÖYLÄYS:

Mitallistamishöylää lista-aines sopi-
van kokoiseksi. Kiinnitä sitten profii-
literät ja lukituskiilat kutteriin. Avaa 
yläkupu / kuvun puruputki ja säädä 
(tai poista) säädettävä lastunkatkai-
sija. Koekäytä ja säädä profiiliterä tarvittaessa.

Tarkista aina, että kutteri pyörii vapaasti ja ettei 
koneessa ole työkaluja tai irrallisia ruuveja. 

HÖYLÄYSVINKKEJÄ!
•	 Jos sinulla on hyvin huonosti sahattu lauta tai 

jos haluat poistaa ainetta paljon, säädä höylä 
niin, että se poistaa mahdollisimman paljon. Aja 
lauta useita kertoja höylän läpi, kunnes saat sen 
oikean mittaiseksi.

•	 Vältä liian käyrää puutavaraa, koska se ei suo-
ristu paljoa höyläämällä.

•	 Höylää lauta mittaan ja mittaa sen tarkka leveys. 
Kalibroi sitten ohjaimen kaksoisviisari tämän mu-
kaisesti. Avaa ruuvi, joka pitää viisaria pöydän 
sivulla, tee hienosäätö ja kiristä.

•	 Kun olet höylännyt valmiiksi profiilin, jota aiot 
tehdä uudelleen, syötä sisään noin 1 m pitkä 
lauta ja pysäytä kone, kun pääty on keskellä 
pöydän reunaa. Laske pöytä ja ota lauta pois. 
Seuraavalla kerralla profiili voidaan säätää 
käyttämällä lautaa mallina sekä kutterille että 
ohjaimelle.

•	 Jos yläkutterin terä säädetään liian ulos, viimei-
nen syöttörulla ei ota kiinni. Ulkoneman tulee 
olla 1 mm.

•	 Jos halutaan höylätä paljon samankokoista pu-
utavaraa, voidaan syöttöpöytään asettaa ohjain, 
jotta voit nopeasti ohjata laudat sivusuunnassa 
ennen niiden syöttämistä koneeseen. Logosol 
tarjoaa magneettista ohjainta, joka kiinnittyy sy-
öttöpöytään. (Voit myös piirtää merkin pöytään, 
jos aines on käyrää.)

B

A
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HYVÄ TIETÄÄ

MILLAINEN TERÄ KUHUNKIN  
HÖYLÄYKSEEN?

VS, Työkaluteräs, myös hiiliteräksenä tunnettu Kar-
kaistu kuumennuksella ja jäähdytyksellä. VS-laatua 
käytetään vain vähäiseen aineenpoistoon. Edul-
linen, mutta terävyys voidaan menettää jo noin 300 
juoksumetrin jälkeen. Terää tylsyttää muun muassa 
höyläyksen aiheuttama kuumeneminen. VS-laatu 
alkaa vaurioitua 300 asteessa. Rautakauppiaiden 
tuoteluetteloiden edulliset terät ovat VS-laatua, eikä 
niitä pidä sekoittaa HSS-laatuun.

HSS, suurnopeusteräs eli kobolttiteräs. Tätä ter-
äslaatua suosittelemme lähes aina. Hinta on lähes 
kaksinkertainen VS-teriin verrattuna, mutta säilyttää 
toisaalta terävyyden noin 2000 juoksumetrin ajan, 
mikä on pidemmällä aikavälillä taloudellisempaa. 
HSS kestää vauriotta 700 asteen lämpötilan.

HM, kovametalli (cormant) on eniten kulutusta 
kestävä teräslaatu. Kovametallin kovuus tekee 
teräksestä hauraan kuin lasi. Siksi terää ei voi hioa 
yhtä jyrkällä kulmalla kuin HSS ja VS, joten kova-
metalli leikkaa tiettyjä materiaaleja huonommin. 
HM maksaa 8-10 kertaa enemmän kuin VS, mutta 
säilyttää terävyyden jopa 6000 juoksumetrin verran. 
HM kestää vauriotta 1000 asteen lämpötilan. Muista 
käsitellä HM-terää varovasti, jotta se ei halkea. Aseta 
kutteri aina pehmeälle alustalle.

Erityistapauksia: Mänty: Käytä HSS- tai työkalu-
terästä. HM tuottaa huonomman pinnan. MDF-
levy: Käytä vain HM-terää. Lehtipuu: VS-terää ei voi 
käyttää koville puulaaduille. Käytä myös mieluiten 
4-leikkaimista kutteria.

KUTTERI

Höylä toimitetaan HSS-höyläterällä kutterissa. Tätä 
on myös HM-laatuisena. Kutterin ylä- ja alapuoli 
voidaan myös varustaa pitimillä vaihdettaville ohuille 
terille, nk. kääntöterille, HSS- tai HM-terästä.

Profiiliterät voidaan kiinnittää kutteriin höyläterän 
kanssa, jolloin kone höylää ja tekee profiilin yhdessä 
työvaiheessa. 40 mm profiiliteriä on laaja valikoima, 
ja niitä yhdistelemällä saadaan haluttu profiili. 

Logosol tarjoaa myös erikoisteriä. Myös näitä voida-
an yhdistellä ja saada useita eri profiileja muutamalla 
profiiliterällä.

PROFIILI- JA OIKOHÖYLÄYS

Profiilihöylä, kuten SH230, ei oikaise lautaa, vaan 
ainoastaan mitoittaa ja profiloi aineksen. Koneen 
aineenpoisto-osan tulee sitten olla mahdollisimman 
lyhyt oikaisuvaikutuksen välttämiseksi. Paneeleja ja 
listoja ei tavallisesti ole oikaistu. 

Oikohöylä suoristaa aineksen sivut mutta ei mital-
lista sitä. Oikohöylässä pitää olla pitkät pöydät, jotka 
ohjaavat aineksen suorana kutterin yli. Sen jälkeen 
lauta tulee ajaa tasohöylän, mitallistavan höylän 
tai profiilihöylän läpi, jotta saadaan oikea leveys- ja 
korkeus mitta. Tavallisesti vain lyhyitä kappaleita 
oikaistaan esim. puusepänliikkeille tai ikkunoiden 
valmistukseen.

Näitä höylätyyppejä ei pidä sekoittaa toisiinsa. Kul-
lakin on oma, tärkeä toimintonsa.

PUU

Puu kutistuu, kun se kuivuu. Suurin kutistuminen 
tapahtuu, kun puu kuivuu 25 % kosteudesta arvoon 
10 %. Hyvän pinnan saaminen edellyttää, että yli 
20 % kosteuden omaavaa puutavaraa ei höylätä. 
Tämä on yleensä arvo, mihin ulkona kuivauksessa 
päästään. Puutavara kannattaa siis säilyttää sisäti-
loissa ennen höyläystä.

Laudan pituussuunnassa, kuitujen suunnassa puu 
kutistuu hyvin vähän. Sitä ei useimmissa tapauksissa 
tarvitse ottaa huomioon. Vuosirenkaiden suunnassa 
puutavara kutistuu noin 8 % ja niitä poikittain noin 
5 %. On siis parempi, jos lautojen vuosirenkaat ovat 
suorat.

Laudat säleilevät ja halkeilevat ajan mittaan. Tästä 
koituvien ongelmien välttämiseksi tulee puutavara 
kääntää niin, että puun sydänpuoli on näkyvillä.

Lomalaudoitusta tehtäessä ylemmät laudat kään-
netään sydänpuoli ulospäin ja sisälaudat sydänpuoli 
sisäänpäin, jotta saadaan mahdollisimman tiivis 
seinä.
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TULOS

Kovat materiaalit tarjoavat paremman pinnan kuin 
pehmeät. Pienet jäljet, jotka muistuttavat pieniä liek-
kejä, johtuvat lastuista, jotka ovat terän ympärillä ja 
painavat jäljen puuhun. Tätä ilmenee enemmän sitä 
mukaa kuin terä tylsyy.

Jos höylätyssä puussa näkyy kutterin jälkiä, syynä 
on useimmiten se, että teriä ei ole säädetty samalle 
korkeudelle tai että aines ei painaudu riittävän voi-
makkaasti pöytää tai ohjainta vasten työstön aikana. 
Myös liian suuri syöttönopeus voi aiheuttaa kutte-
rista jääviä jälkiä.

Pidä syöttörullat puhtaana lastuista. Ulossyöttörullat 
ovat erityisen tärkeitä pitää puhtaana, koska niihin 
kiinnittyneet lastut voivat jättää jälkiä höylättyyn 
pintaan.

Liian kierot ja käyrät laudat tulee oikaista oikohö-
ylällä tai mitallistaa höyläämällä ennen lopullista 
työstöä.

SÄÄDÄ ALIN 
HÖYLÄYSKORKEUS OHJAIMEN 
AVULLA
Alin höyläyskorkeus voidaan 
säätää siirtämällä ohjaimen 
kiinnitystä korkeussuunnassa. 
Säätö voidaan tehdä kolmessa 
vaiheessa. Peukalosääntönä on, 
että mitä ohuempaa höylättävä 
aines on, sitä ylempänä 
kiinnityspisteen tulee olla. Avaa 
kuusiokoloruuvit säätöä varten ja 
siirrä ohjain halutulle korkeudelle.
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PROFIILITERÄN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Jotkut edellä mainituista profiileista ovat esimerkkejä 
työstöstä, jossa kutteri leikkaa kokonaan puukappaleen 
läpi.

Koskee kaikkia profiiliteriä, joiden profiilin 
syvyys on yli 12 mm

VAROITUS! Näitä teriä käytettäessä riskit 
kasvavat olennaisesti. Ole siis erityisen huolel-
linen ja tarkkaavainen.

Hengenvaara! Profiiliterä voi osua pöytään 
käytön aikana. Koneesta voi sinkoutua terän 
osia.

Tarkista, että kutteri voi pyöriä. Profiiliterä saa 
osua kevyesti pöydän muoviosaan, mutta ei 
niin ettei kutteria voi pyörittää käsin.

VAROITUS! Irrota säätökampi koneesta sää-
dön jälkeen.

Vaihda pöydän muoviosa, jos se on vaurio-
itunut tai siinä on yli 1 mm kokoisia uria.

Hengenvaara! Suuri mahdollisuus höylättyjen 
puulistojen sinkoutumiseen koneesta.

Noudata turvaetäisyyttä. Rajaa alue sivun 
5 mukaisesti. Älä koskaan seiso syöttöpuolen 
edessä käytön aikana. Varmista, että lähistöllä 
ei ole lapsia.

Ennen kuin SH410 käynnistetään tämän 
profiiliterän kanssa: Tarkista, että kutteri voi 
pyöriä vapaasti ja lue koneen varoitustiedot.
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LOGOSOL SH410 

TEKNISET TIEDOT, SH410

TYÖSTÖMITTA

Materiaalin enimmäisleveys 410 mm

Paneelin suurin höyläysleveys 410 mm

Paneelin suurin höyläyskorkeus 230 mm

Paneelin pienin höyläyskorkeus 8 mm

Maks. halkaisu 75 mm

TERÄVARUSTEET

Kutterin halkaisija 72 mm

Tasoerä 2 kpl 410 mm HSS

Lastun paksuus 4 mm

Sahanterä  ø 225 mm

Kierrosluku 5400 r/min

Kutterin pysäytysaika noin: 7 s

PURUN KÄSITTELY

Puruputken halkaisija 125+100+50 mm

Lastupuhaltimen tarvittava teho 1500 m2/h

SYÖTTÖ

Syöttönopeus noin: 6 m/min

Rullien määrä 3 kpl

MITAT

Pituus 1100 mm

Leveys 700 mm

Korkeus 1050 mm

Paino noin 200 kg

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Virransyöttö CCA16 A, 400 V 50 Hz kolmivaiheinen tai 25 A 230 V 50 Hz kolmivaiheinen

Kotelointiluokka IP54

Päämoottorin nimellisteho 3 kW

Syöttömoottorin nimellisteho 0,18 kW

Pääkytkin Virransyöttöliitin irrotetaan.

MELUTASO

Äänenpaineen arvo 100,4 dB (A)

Äänitehon arvo 107,6 dB (A)
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LOGOSOL SH410 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistaja 

MOReTENs AB, 
Nifsåsvägen 11 

S-831 52
Östersund, 

Puh. 063-121890, 

vakuuttaa täten, että SH 410,
tuotenumero 245-000 

on valmistettu täyttämään vaatimukset, jotka on 
esitetty direktiiveissä:

Konedirektiivi 98/37/EY, EMC-direktiivi 2004/108/EU
ja LVD-direktiivi 2006/95/EY,

ja noudattaen 
seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja: 

EN ISO 12100-1, -2:2003, EN 60204-1:2006,
EN 61000-6-1, -3.

Östersund 2011-11-01
Toimitusjohtaja Bo Mårtensson



LOGOSOL RUOTSI 
Fiskaregatan 2, SE-871 33 Härnösand

Puh. +46 611 182 85 | Faksi +46 611 182 89
info@logosol.fi | www.logosol.fi


